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Ùæ͉é͉͊îø͊ ð͉͍ñï͍͊øЯ

В 2018 году Группа Tarkett смогла продемон-
стрировать свои сильные стороны, пока-
зав стабильный органический рост поǾито-
гам года. Мы постоянно развиваемся, что-
бы стать более гибкими и способными бы-
стро адаптироваться к новым условиям, 
используем новые возмоéности роста, соз-
даем новые продукты и предоставляем на-
шим клиентам дополнительный сервис.

Компания Tarkett становится все более 
ориентированной на клиентов, постоянно 
совершенствуя и упрощая бизнес-процес-

͆ЛАВОЛãÓ ́АРТИНОВИÜ 
ПРЕЗИДЕНТ TARKETT ВОСТОЧНАЯ ЕВРОПА

сы, следуя нашему стратегическому плану 
kМеняться, чтобы побеéдатьЯz, построен-
ному на четырех ключевых принципах:

Ů Устойчивый рост в бытовом сегменте 
и развитие глобального стратегическо-
го присутствия в коммерческом сегмен-
те. наш многолетний úкспертный опыт 
в сегментах здравоохранения, образо-
вания, *oRe%a, éилых помещений, офи-
сов, а такéе спортивных залов является 
нашим преимуществом для достиéения 
успеха.
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©Мы постоȧнно развȐваемсȧ, 
ȟтобы стать более ȋȐбкȐмȐ  
Ȑ способнымȐ быстро адаптȐ�
роватьсȧ к новым țсловȐȧм, 
Ȑспользțем новые возможностȐ 
роста, создаем новые продțкты 
Ȑ предоставлȧем нашȐм клȐентам 
дополнȐтельный сервȐсª

Ů Еще больший фокус на клиента и опти-
мизация бизнес-процессов внутри ком-
пании в сторону их упрощения и манев-
ренности для более оперативного при-
нятия решений. Расширение нашего 
онлайн-присутствия и использование 
возмоéностей цифровых каналов.

Ů Дальнейшее развитие úкологических 
инициатив Tarkett с фокусом на повтор-
ное использование ресурсов. Мы про-
долéаем активно реализовывать на-
ши проекты в области устойчивого раз-
вития, основанные на критериях %radle 
to %radlem, достигая новых горизон-
тов. Дополнительно к нашей программе 
9%/ 
9orld %lass /anuHacturing Э Про-
изводство Мирового Класса� мы прово-
дим анализ наших производственных 
площадок с целью увеличения их безо-
пасности и сокращения уровня воздей-
ствия на окруéающую среду. Безопас-
ность сотрудников Э для нас главный 
приоритет. Поúтому мы постоянно рабо-
таем над улучшением культуры безопас-
ности и повышением осведомленности 
о технике безопасности на рабочих ме-
стах на уровне всей компании.

Ů оптимизация и целевое распределение 
ресурсов с акцентом на устойчивый рост 
и качество сервиса для наших клиентов. 
Ваéно отметить, что качество Э úто наш 
фирменный знак, úто то, за что нас выби-
рают клиенты, поúтому в вопросе каче-
ства наших продуктов не моéет быть ни-
каких компромиссов.

При разработке новых продуктов и дизай-
нов мы в Tarkett всегда ориентируемся 
наǾглавные тренды в области мирового ин-
терьерного дизайна, используя самые со-
временные технологии и решения. В úтом 
году в рамках традиционного обновления 
ассортимента представлено более 90 рас-
цветок виниловых напольных покрытий 
под брендом Tarkett. наблюдается продол-
éающийся рост категории Art Vin[l, в ко-
торую Tarkett продолéает инвестировать, 
развивая производственные мощности на 
наших заводах. В úтом году выпущена пер-
вая коллекция Art Vin[l c замковым сое-
динением Э 2rogressive *ouse, полностью 
произведенная в России.

ä хочу поблагодарить вас за то, что каé-
дый день, выбирая наши напольные по-
крытия, вы поддерéиваете, вдохновляете 
и мотивируете нас на новые достиéенияЯ 
äǾуверен в том, что как организация мы 
стали лучше и более подготовлены к но-
вым вызовам, и будем вместе с вами радо-
ваться развитию нашего бизнеса наполь-
ных покрытий в России.
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TARKETT ͆Е̾ОÔНЯ

Уéе более 133 лет компания Tarkett предлагает качественные, вдохновляющие, безопас-
ные, úкологичные решения в области напольных покрытий, постоянно заботясь об улучше-
нии éизни своих покупателей, делясь úкспертным опытом и постоянно совершенствуя тех-
нологии производства.

â͎ñ͊ñëôï͎͌ñù

Благодаря сниéению шума в помещении, комфорту для ног, воодушевляющим цветам, от-
тенкам и текстурам наши полы помогают создать атмосферу, которая моéет успокоить 
или воодушевить, обеспечить физический и úмоциональный комфорт.

Ú͏ïìóë͌ï͉íùï͎͌ñù

Tarkett создает надеéные, легкие в укладке решения с уникальной обработкой поверхно-
сти, что обеспечивает великолепную износостойкость и простоту ухода и úксплуатации.

âì͌í͌çëôï͎͌ñù

наши покрытия соответствуют всем обязательным санитарно-úпидемиологическим тре-
бованиям и нормам и по ряду показателей превосходят их. Мы создаем решения, которые 
позволяют снизить расход воды и моющих средств при úксплуатации и защитить окруéа-
ющую среду.

Иïï͌æ͉óë͌ïïø͊ ð͍͌è͏ìñø ë ͏͎í͏çë

на протяéении всей своей истории Tarkett инвестирует в современное оборудование, ка-
чество продукции, инновационные технологии. Мы успешно противостоим современным 
вызовам общества ţ урбанизации, ограниченности ресурсов с помощью наших инноваци-
онных решений и приверéенности принципам устойчивого развития и úкономики замкну-
того цикла. 

наши специалисты по разработке инновационных продуктов и маркетингу сконцентриро-
ваны на создании высококачественных с точки зрения дизайна, безопасности и комфор-
та решениях.

СЕРДÛЕ
НАÝЕ̾О ПРОДÙ̹ТА
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TARKETT ͆Е̾ОÔНЯ

Tarkett, являясь одним из мировых лидеров в производстве и продаéе напольных покры-
тий, предлагает инновационные решения для общественных помещений в раз личных сег-
ментах: здравоохранения, образования, магазинов и торговых центров, гостиниц, кафе 
и ресторанов, офисов и спортивных залов. Ýирокий ассортимент напольных покрытий 
Tarkett включает виниловые покрытия, Art Vin[l, натуральный линолеум, ковровые покры-
тия, паркетную доску и ламинат. 

Tarkett cегодня ţ úто быстрорастущая группа компаний, которая об÷единяет 36 современ-
ных производственных центров и 13 тысяч сотрудников по всему миру. Пос тоянно забо-
тясь об улучшении éизни своих покупателей и окруéающей среде, компания Tarkett, пред-
ставленная в более чем 100 странах, создает качественные, безопасные дизайнерские 
пространства. 

Óíëêì͌ ì ìíë͊ïñ͏

наши úксперты в области напольных покрытий готовы оказать всю необходимую на проекте 
поддерéку дизайнерам, архитекторам, владельцам зданий, подрядчикам, дистрибуторам  
и укладчикам. Будучи в прямом контакте с клиентом, мы гарантируем гибкое производство, 
высокую доступность товаров и высочайший сервис.

ÓàТá ́ИРОВà́ ØИДЕРО́ В СОЗДАНИИ
ИННОВАÛИОННà͈ РЕÝЕНЍЯ

��
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ТARKETT И âКОЛО̾ИЯ

äвляясь одним из ключевых игроков в об-
ласти напольных покрытий, Tarkett при-
дерéивается принципов социально ţ úко-
логической ответственности бизнеса, при-
меняемых во всех областях деятельности 
компании. 

П͍͌ëêæ͌è͎ñæ͌

При производстве напольных поливинил- 
хлоридных покрытий Э линолеума ПВ͈ 
различных типов ао kтаРКЕттz отказался 
от применения опасного пластификатора 
диоктилфталата и стабилизаторов с со-
дерéанием тяéелых металлов и фенола. 
Õесткий входной контроль сырья наǾсо-
дерéание фенола и формальдегидаǾЭ úти 
иǾдругие мероприятия обеспечивают низ-
кий уровень летучих органических ве-
ществ, а значит, и полную безопасность 
покрытий напольных поливинилхлорид-
ных производства ао kтаРКЕттz. Продук-
ция по санитарно-гигиеническим показате-
лям соответствует требованиям норматив-
но-законодательных и правовых актов РÚ, 
ЕâС и Европы. âто подтверéдено незави-
симыми аккредитованными лаборатория-
ми РÚ и Европы.

ао kтаРКЕттz в целях сниéения негатив-
ного воздействие на окруéающую природ-
ную среду использует éелезнодороéный 
транспорт для доставки сырья 
около 75� 
от общего потребления сырья� на завод, 
так как данный вид транспорта является 
наиболее úкономичным по уровню рас-
ходования природных ресурсов и уровню 
загрязняющих веществ для окруéающей 
среды в сравнении с автомобильным 
транспортом.

С 2016 года на ао kтаРКЕттz внедрена и 
функционирует методология kзамкнутого 
циклаz, основанная на возобновлении ре-
сурсов, переработке вторичного сырья, пе-
реходе от ископаемого топлива к исполь-
зованию возобновляемых источников 
úнергии, что позволило существенно сни-
зить негативное воздействие на окруéаю-
щую природную среду:

Ů организована система раздельного сбо-
ра и возврата в производственный цикл 
многих видов отходов производства: об-
резков линолеума, упаковочной пленки, 
остатков печатной краски, остатков по-
луфабрикатов, полимерной тары и упа-
ковки�

Ů реализован проект по переработке ли-
нолеума несоответствующего ка чества 
установленным требованиям 
вторич-
ный ПВ͈�, который ранее отправлялся 
для захоронения на полигоны. Участок 
по переработке вторичного ПВ͈ позво-
ляет перерабатывать и возвращать в 
производство около 10 000 тонн вторич-
ного ПВ͈ в год�

Ǫнедрена Ȑ ȜțнкȞȐонȐрțет 
методолоȋȐȧ ©замкнțтоȋо 
ȞȐклаª, ȟто позволȐло 
сțȡественно снȐзȐть 
неȋатȐвное воздействȐе 
на окрțжаюȡțю прȐроднțю 
средț
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ТARKETT И âКОЛО̾ИЯ

Ů организована система поиска úнерге-
тических потерь, направленная на сни-
éение нерационального использования 
úлектроúнергии. âто позволило снизить 
потребление úлектроúнергии за 2016 и 
2017 года на 3� еéегодно от достигнуто-
го в предыдущем году�

Ů используется тепло от технологических 
процессов для отопления и хозяйствен-
ных нуéд предприятия в период весна 
иǾосень�

Ů выбросы парниковых газов в пересчете 
на úквивалент Со2 снизились на 16� по 
сравнению с 2010 годом�

Ů действует система оборотного водо-
снабéения, что позволяет úкономить 
водные ресурсы. Вода в сис теме оборот-
ного водоснабéения охлаéдается со-
временным методом кондиционирова-
ния, при котором не проис ходит потерь 
воды за счет испарения�

Ů ливневые стоки с территории предпри-
ятия поступают на собственные очист-
ные сооруéения для очистки с последу-
ющим использованием очищенной во-
ды для хозяйственных нуéд предприя-
тия�

âì͎ðí͏͉ñ͉óëü

Покрытия напольные поливинилхлорид-
ные производства ао kтаРКЕттz признаны 
соответствующими стандарту 'co/ateri-
alǾ1.3.

В зависимости от типа и úксплуатаци-
онных характеристик покрытия наполь-
ные поли  винилхлоридные производства 
аоǾkтаРКЕттz могут быть использованы 

согласно инструкциям по применению� в 
зданиях и сооруéениях типах а, Б, В.

В ассортименте продукции ао kтаРКЕттz 
присутствуют специальные покрытия 
наполь ные поливинилхлоридные, облада-
ющие тепло- и звукоизоляционными свой-
ствами, антистатическими свойствами, с 
улучшенными показателями поéаротехни-
ческих характеристик согласно Úедераль-
ному закону от 22.07.2008 ż 123-ÚЗ kтех-
нический регламент о требованиях поéар-
ной безопасностиz, а такéе специальные 
покрытия напольные поливинилхлорид-
ные с областью при менения для морского, 
речного и éелезнодороéного транспорта.

Ùñëíëê͉óëü

После завершения úксплуатационного úта-
па éизненного цикла покрытия наполь-
ные поливинилхлоридные производства 
аоǾkтаРКЕттz могут быть переработаны 
как вторичный ПВ͈ или утилизированы 
как отход 4 класса опасности.

͆͌óë͉íùï͉ü ͌ñæ͊ñ͎ñæ͊ïï͎͌ñù

С 2017 функционирует úкологический тур 
по заводу kTarkett )reen Tour – Зеленый 
турz. тем самым TAR-'TT демонстрирует 
всем партнерам, организациям, посетите-
лям, как úкологически ответственно отно-
ситься к организации производства, затра-
гивающий весь éизненный цикл продукта. 
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ТARKETT И âКОЛО̾ИЯ

Мы сконцентрировались на четырех ключевых аспектах, помогающих нашим клиентам сделать
осознанный выбор:

ÓЕЗОПАСНОЕ ÓÙДÙÞЕЕ

ЛУÜÝИЕ 
МатЕРИаЛы

âКоноМИä 
ПРИРоДны͈ 

РЕСУРСоВ

БЕЗоПаСный 
ПРоДУКт

100 � 
ПоДЛЕÕИт 

ПЕРЕРаБотКЕ

ЛУÜÝИЕ 
МатЕРИаЛы

Мы используем восстанавли-
ваемые природные ресурсы 
там, где úто возмоéно.

Для того, чтобы вы могли 
сделать осознанный выбор, 
Tarkett предоставляет деталь-
ную информацию о наших 
покрытиях и их составах. 
âто дает вам возмоéность 
выбрать наиболее безопасный 
для окруéающей среды 
продукт:

 имеющий наибольшее со-
дерéание натуральных или 
перерабатываемых матери-
алов�

 содерéащий вторсырье�

 пригодный к переработке�

 имеющий пониéенную úмис-
сию, способствуя улучшению 
качества воздуха в помеще-
нии�

 не вызывающий аллергию.

âКоноМИä ПРИРоДны͈
РЕСУРСоВ

Сниéение использования при-
родных ресурсов благотворно 
влияет на окруéающую среду, 
а такéе выгодно отраéается 
на итоговой строке учета 
прибыли и убытков.

Вся продукция Tarkett 
производится в соответствии 
с требованиями 
природоохранного 
законодательства. Мы имеем 
меéдународные сертификаты 
i51 14001, i51 14024.

Компания постоянно 
отслеéивает 5 основных 
показателей, определяющих 
наше береéное отношение 
к сохранению природных 
ресурсов:

 потребление úнергии�

 потребление водных 
ресурсов�

 выброс вредных веществ  
в воздух�

 минимизация отходов 
производства�

 переработка.

100� ПоДЛЕÕИт
ПЕРЕРаБотКЕ

Мы стараемся использовать 
перерабатываемые материалы 
в начале и перерабатывать 
большее количество продуктов 
в конце.

С 1966 года Tarkett запустила 
программу переработки 
отходов производства, а такéе 
покрытий, отслуéивших свой 
срок.

Еé͊ç͌èï͌ ð͌ æ͎͊î͏ îë͍͏ 
TCTMGVV ð͍͍͉͊͊å͉ñøæ͉͊ñ å͌í͊͊ 
�� ��� ñ͌ïï ͎ø͍ùü�

БЕЗоПаСный
ПРоДУКт

Мы производим полы, которые 
помогают людям работать, 
играть, делать покупки, 
выздоравливать и лучше 
учиться.

Выбирая покрытие Tarkett, 
вы вносите свой вклад 
и помогаете нам в деле 
улучшения качества éизни, в 
частности, улучшая качество 
воздуха в домах и зданиях. 
например, покрытия Tarkett:

 не выделяют в воздух 
вредных веществ�

 соответствуют поéарным 
нормам Российской 
Úедерации.
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ÕИЗнЕнный ЦИКЛ�
ПРоДУКЦИИ

ДоБыÜа СыРьä
Мы используем только 
качественное сырье от 
надеéных, úкологически 
ответственных поставщиков.

ПРоИЗВоДСтВо
Мы не забываем об úкономии 
природных ресурсов 
газ, вода, 
úлектричество� и делаем все 
возмоéное для улучшения качества 
атмосферного воздуха и воды.

тРанСПоРтИРоВКа
Все наши транспортные средства 
имеют úкологические сертификаты. 
Сырье доставляется на завод при 
помощи самого úкологичного вида 
транспорта: éелезной дороги.

ПЕРЕРаБотКа 
И УтИЛИЗаЦИä
на заводе налаéена система 
раздельного сбора  и возврата в 
производственный цикл многих 
видов отходов. Мы такéе думаем 
о переработке и вторичном 
использовании.

ВтоРИÜноЕ 
ИСПоЛьЗоВанИЕ

За͈оРонЕнИЕ

ИСПоЛьЗоВанИЕ
напольные покрытия Tarkett отличаются низкой 
úмиссией вредных веществ, благодаря чему их 
моéно использовать не только в квартирах, но 
и в школах, детских учреéдениях. Легкий уход 
за нашими полами позволяет úкономить на 
моющих средствах. Ваéен срок éизни пола Э  
наши виниловые покрытия при правильном 
уходе могут прослуéить до 25 лет.

� Õизненный цикл продукции – úто путь, который проходит 
каéдая вещь или продукт, появившиеся в нашем доме.
он охватывает все стадии производства и использования 
продукции – от добычи сырья до утилизации уéе использо-
ванного товара.

ТARKETT И âКОЛО̾ИЯТARKETT И âКОЛО̾ИЯ
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Когда речь заходит о доме и о близких, мы 
особенно часто и с трепетом задумываеся 
об úкологичности используемых материа-
лов. от того, насколько комфортным, без-
опасным и úкологичным будет напольное 
покрытие в вашем доме, зависит не толь-
ко настроение, ноǾи,Ǿчто более ваéно, само-
чувствие ваших близких. 

Среди потребителей существует масса 
предрассудков и насчет разных типов на-
польных покрытий. Мы готовы развеять 
úти заблуéдения, предлагая в качестве ар-
гументов качественные úкологически чи-
стые материалы, современные технологич-
ные процессы производства, переработки 
и úкологические сертификаты меéдуна-
родного уровня. 

основываясь на более чем 130-летнем опы-
те в создании безопасных и долговечных 
решений, компания Tarkett является одним 
из лидеров в напольных покрытиях в мире. 
Для Tarkett огромное значение имеет úко-
логическая безопасность производства. 
Используя самые инновационные методы 
и технологии, компания Tarkett выпускает 
продукцию, которая является образцом ка-
чества и úкологической безопасности.

В 2009 году компания Tarkett прошла про-
цедуру добровольной сертификации, вклю-
чавшую оценку всего éизненного цикла 
продукции в соответствии с меéдународ-
ным стандартом i51 14024, и получила 
меéдународную úкологическую марки-
ровку kЛисток éизниz, признанную меé-
дународным úкспертным úкологическим 
сообществом, для напольных ПВ͈-покры-
тий. âкомаркировка kЛисток éизниz сви-
детельствует о том, что продукция компа-
нии Tarkett, отмеченная данным знаком, 
произведена с применением современных 
технологий, абсолютно безопасна для здо-
ровья потребителей и окруéающей среды. 
âкомаркировка kЛисток éизниz гарантиру-
ет úкологическую безопасность продукции 
на всем протяéении éизненного цикла, от 
процесса производства до упаковки. 

ȅǲǶ�лȐнолеțм 7DUNHWW�

• не выделȧет вредныȝ веȡеств

Ů не содержȐт ȜормальдеȋȐд

Ů в проȐзводстве не Ȑспользț�
ютсȧ ȧдовȐтые растворȐтелȐ

ТARKETT И âКОЛО̾ИЯ
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�напольные покрытия ПВ͈, имеющие сертификат kЛисток éизниz
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Уéе четвертый год подряд напольные 
ПВ͈-покрытия Tarkett, произведенные 
наǾзаводе в г. отрадный, включены в ката-
лог úкологических решений )R''n $11-, 
реализованный при поддерéке Министер-
ства природных ресурсов и úкологии РÚ, 
Министерства строительства и éилищ-
но-коммунального хозяйства. âтот факт 
подтверéдает высокую оценку нашей рабо-
ты в данном направлении.

Строительные и отделочные материалы, 
прошедшие комплексный úкспертный под-
ход и получившие полоéительное заключе-
ние úкспертной комиссией, включены в ка-
талог )R''n $11- и отвечают следующим 
требованиям: 

Ů безопасны для здоровья человека�

Ů способствуют сниéению вредных воз-
действий на окруéающую среду�

Ů соответствует требованиям úкологиче-
ского стандарта 'co/aterial 1.3�

Ů соответствуют требованиям законода-
тельства РÚ в направлениях: качество, 
úкология и социальная ответственность.

â̹ОØО̾ИЧЕС̹ИЕ ИНИÛИАТИВà
	�������


Все напольные ПВ͈-покрытия производ-
ства ао kтаРКЕттz с областью приме нения 

согласно инструкции� в промышленных, 
éилых, общественных, административных 
и бытовых зданиях, включая детские и ме-
дицинские учреéдения, отвечают вышеука-
занным требованиям и включены в ката-
лог )R''n $11-. 

С полным перечнем коллекций наполь-
ных ПВ͈-покрытий, включенных в каталог 
)R''n $11- 2016, моéно ознакомиться 
наǾсайте www.tarkett.ru, а такéе в úлектрон-
ной версии каталога.

ǵапольные ǷǪǽ�покрытȐȧ 
7DUNHWW, проȐзведенные 
на заводе в ȋ� Ƕтрадный, 
вклюȟены в каталоȋ 
ȥколоȋȐȟескȐȝ решенȐй 
*5((1 %22.

ТARKETT И âКОЛО̾ИЯ
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начиная с 2011 года, компания Tarkett яв-
ляется официальным партнером Совета 
по úкологическому строительству. 

Главными целями данного сотрудниче-
ства являются обмен опытом и сотрудни-
чество с другими компаниями-членами 
âкологического Совета, а такéе популя-
ризация kзеленого трендаz в российском 
бизнес-сообществе, поскольку главными 
приоритетами развития современного биз-
неса являются качество и úкологическая 
безопасность.

â̹ОØО̾ИЧЕС̹ИЕ ИНИÛИАТИВà
СОВЕТ ПО â̹ОØО̾ИЧЕС̹О́Ù СТРОИТЕØáСТВÙ

Совет по úкологическому строительству 
является некоммерческим партнерством, 
деятельность которого направлена на раз-
витие и внедрение новейших технологий 
вǾобласти úкологического строительства 
на территории России. 

В рамках своей деятельности совет зани-
мается внедрением и развитием систе-
мы стандартизации úкологического стро-
ительства в условиях российского рынка 
сǾпомощью адаптации меéдународных ин-
струментов контроля качества 
таких как 
$R''A/ и l''d�, а такéе разработкой об-
разовательных программ и тренингов для 
представителей различных направлений 
архитектурно-строительной индустрии. 

Решение о вступлении в Совет по úкологи-
ческому строительству является продол-
éением úкологических инициатив компа-
нии Tarkett в сфере производства.

ǪнедренȐе Ȑ развȐтȐе сȐстемы 
стандартȐзаȞȐȐ ȥколоȋȐȟескоȋо 
строȐтельства в țсловȐȧȝ 
россȐйскоȋо рынка с помоȡью 
адаптаȞȐȐ междțнародныȝ 
Ȑнстрțментов контролȧ 
каȟества

ТARKETT И âКОЛО̾ИЯ
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Оñ͍͉èïø͋� ͉͆î͉͍͎ì͉ü ͌åí͉͎ñù� Р͎͎͌ëü

одним из крупнейших в мире  и одним из 
самых современных заводов по производ-
ству ПВ͈-покрытий является завод г. от-
радный  в Самарской области. 

Максимальная производительность заво-
да достигает 114Ǿ миллионовǾ м2 ПВ͈-по-
крытий в год. на заводе действуют 4Ǿлинии 
по производству гетерогенного бытово-
го и коммерческого линолеума, а такéе 
однаǾлиния по производству гомогенного 
коммерческого линолеума и линия по про-
изводству модульного напольного покры-
тия ArtǾVin[l.

ПРОИÖВОÔ͆ТВО ТARKETT

ПРОИЗВОДСТВО ØИНОØЕÙ́А 
В ВОСТОЧНО̀ ЕВРОПЕ

Ó͉ôì͉ П͉í͉ïì͉� ͍͆͊åëü

на заводе в Сербии сосредоточенно произ-
водство гетерогенного линолеума. Произ-
водственная мощность завода составля-
ет 30 миллионов м2 напольных покрытий 
в год.

начиная с 2010 года на заводе применяет-
ся методология 9%/ производства миро-
вого класса, направленная на улучшение 
производственных процессов, инноваций 
и операционной úффективности, повыше-
ние конкурентоспособности, удовлетво-
ренности покупателей и безопасности тру-
да и защиты окруéающей среды. 

К͉í͏õ� Ùì͍͉ëï͉

Завод ооо kTarkett ВИнИСИнz, распо-
лоéенный в г. Калуш, ţ úто самое круп-
ное производство линолеума на Украине. 
на заводе действует одна комбинирован-
ная линия по производству ПВ͈-покрытий, 
мощность которой составляет 10 млн. м2 
напольных покрытий в год.

С 2006 года на территории завода kTarkett 
ВИнИСИнz функционирует современный 
сервисный центр со складскими помеще-
ниями общей площадью 8 тыс. м2, который 
позволил существенно улучшить уровень 
сервиса, предоставляемый компанией 
своим покупателям.

Ǫ Ǫостоȟной ǭвропе компанȐȧ 
7DUNHWW представлена тремȧ 
проȐзводственнымȐ плоȡад�
камȐ, ȋде выпțскаютсȧ ȋȐбкȐе 
ǷǪǽ�покрытȐȧ

напольные покрытия Tarkett способны 
улучшить качество éизни, делая интерьер 
индивидуальным и красивым, обеспечи-
вая комфорт и не причиняя вреда окруéа-
ющейǾсреде.

2019-2020�НАПОЛЬНЫЕ ПВХ-ПОКРЫТИЯ TARKETT 1
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Продукция компании Tarkett отвеча-
ет самым высоким требованиям, пред÷-
яв л яемы м к  фу нкц и о нал ьно с т и  и 
úкологичности, и соответствует всем са-
нитарно-гигиеническим и поéарным нор-
мам, о чем свидетельствуют соответству-
ющие сертификаты.

Все продукты компании Tarkett сертифици-
руются на уровне серийного производства. 
âто означает, что для всей продукции, ре-
ализуемой на территории Российской Úе-
дерации, в течение срока действия серти-
фиката на серийный выпуск, сертификат 
действителен после ее поставки, продаéи 
в течение срока слуéбы продукции.

В настоящее время безопасность наполь-
ных ПВ͈-покрытий на территории Россий-
ской Úедерации подтверéдают следую-
щие документы: 

Ů паспорт качества�

Ů сертификат или декларация соответ-
ствия требованиям поéарной безопас-
ности 
ÚЗ ż 123 от 22.07.2008��

Ů документ, подтверéдающий соответ-
ствие продукции гигиеническим тре-
бованиям безопасности 
СанПин 
2.1.2.729-99, единые санитарно-úпиде-
миологические и гигиенические требо-
вания к товарам, подлеéащим санитар-
но-úпидемиологическому надзору�.

͆ЕРТИÚИКАТЫ ТARKETT

Дополнительно Tarkett предоставляет до-
кумент, подтверéдающий соответствие 
продукции требованиям системы ГоСт Р. 

Кроме того, почти все коллекции ПВ͈-по-
крытий бренда Tarkett прошли процедуру 
добровольной сертификации продукции, ра-
бот и услуг по éизненному циклу и были от-
мечены úкомаркировкой kЛисток éизниz. 

Все сертификаты находятся в открытом  
доступе на официальном сайте Tarkett 
www.tarkett.ru в разделе kСертификаты и 
нормативные документыz.

В 2015 году ПВ͈-покрытия Tarkett, произве-
денные на заводе в г. отрадный, стали ла-
уреатами федерального конкурса k100 луч-
ших товаров Россииz.

ǷродțкȞȐȧ компанȐȐ 7DUNHWW 
отвеȟает самым высокȐм 
требованȐȧм, предȢȧвлȧемым 
к ȜțнкȞȐональностȐ Ȑ ȥколо�
ȋȐȟностȐ, Ȑ соответствțет всем 
санȐтарно�ȋȐȋȐенȐȟескȐм 
Ȑ пожарным нормам
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Именно в России было придумано назва-
ние, наилучшим образом отраéающее 
возмоéности и назначение úтого покры-
тияǾЭ ART Vinyl. теперь модульные покры-
тия или lVT, или плитку многие называют 
именно так.

ART Vinyl Э úто по-настоящему креатив-
ный пол: богатый ассортимент расцветок 
и фактур планок и плиток, бесконечное 
многообразие схем укладок, возмоéность 
комбинирования фактур kдереваz, kкамняz 
и kтекстиляz в одном дизайне Э полет фан-
тазии теперь трудно ограничить.

ART Vinyl создает полную иллюзию нату-
ральных материалов не только за счет ри-
сунка, но и рельефа поверхности. В то éе 
время нет таких ограничении в примене-
нии как отсутствие влагостойкости и чув-
ствительность к изменению влаéности 
иǾ температуры 
у дерева�, низкая проч-
ность 
у некоторых пород древесины�, хо-
лодность и скользкость 
у камня�. âто по-
зволяет создавать любой дизайн пола 
вǾ любом помещении и kне оглядывать-
сяz на естественные недостатки натураль-
ных материалов. Если éе стилистика инте-
рьера требует нетипичных материалов, то 
моéно выбрать дизайны с 3& Э úффектом 
или с úффектом металлик.

основные форматы ART Vinyl Э úто план-
ка, узкая планка и плитка.

ǲонȞепȞȐȧ покрытȐȧ $UW 9LQ\O� 
• красота паркета
• практȐȟность лȐнолеțма
• модțльность плȐткȐ

РаЗноВИДноСтИ

По способу укладки ART Vinyl моéно раз-
делить на две большие группы Э уклады-
ваемый на клей и с замковым соединени-
ем, без использования клея.

такéе необходимо учитывать, для каких по-
мещений предназначен продукт Э для бы-
товых, éилых или éе для коммерческих, 
производственных. основным фактором, 
помимо толщины защитного слоя, являет-
ся класс поéарной опасности 
КМ�. Покры-
тия для коммерческих помещения моéно 
использовать в éилых, но не наоборот.

В нашем ассортименте представлен боль-
шой выбор коллекций, который подойдет 
именно вам: от традиционных продуктов, 
предназначенных для укладки на клей, до 
революционных решений  с замковой си-
стемой, облегчающих укладку и дающих 
больше преимуществ в úксплуатации 
кол-
лекция 2rogressive *ouse, выполненная по 
технологии Ri)i&�.

́ОДÙØáНОЕ ПВ͈�ПО̹РàТИЕ ART 8+0;. 

́ОДÙØáНОЕ 
ПВ͈�ПО̹РàТИЕ 
ART 8+0;. 
С ЗА̹́ОВà́ 
СОЕДИНЕНИЕ́

2rogressivе *ouse стр. 26 
&ream *ouse стр. 32

́ОДÙØáНОЕ 
ПВ͈�ПО̹РàТИЕ 
ART 8+0;. 
% Ù̹ØАД̹О̀ 
НА ̹ØЀ

lounge стр. 38
new age стр. 42
/urano стр. 46
$lues стр. 48
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́ОДÙØáНОЕ ПВ͈�ПО̹РàТИЕ ART 8+0;. 
2R1)RE55+8E *175E

Дополнительный защитный лак 
':TR'/' 2rotection 
 
Гарантирует легкую уборку и 
дольше сохраняет внешний вид 
продукта

транспарент 
рабочий слой� 
 
обеспечивает износоустой-
чивость покрытия

 4
 5

 1  2  3

 4

 2
 3

 1

Декоративный слой 
 
Передает красоту натуральных 
материалов – дерева

Õесткая основа из ПВ͈

обеспечивает стабильность 
размеров и защиту покрытия 
от каблуков и мебели

 5

Замковое соединение
 
обеспечивает легкость 
монтаéа
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Art Vin[l 2rogressive *ouse Э úто стиль со-
временного динамичного пространства. 

В основе коллекции 2rogressive *ouse ле-
éит инновационный монолитный слой, 
усиленный микромрамором. онǾобеспе-
чивает продукту исключительные тех-
нические и úксплуатационные характе-
ристики. 2rogressive *ouse выдерéит 
серьезные ударные нагрузки, не проми-
нается под воздействием ноéек мебели 
и каблуков и не деформируется со вре-
менем. Даéе при температуре 60oС со-
храняет свои первоначальные линейные 
размеры, геометрию и прочность замко-
вого соединения. Благодаря úтому кол-
лекция не боится прямых солнечных лу-
чей, полов с подогревом.

Ů 100 � æл͉çо͎ñо͋ко͎ñù.
Устойчиво к воздействию влаги, 
неǾразбухает, не вздувается.

Ů Øеçк͉ü ͏кл͉èк͉. 
Замковая система не требует специ-
ального инструмента и клея, а покры-
тие готово к úксплуатации сразу после 
монтаéа. В случае необходимости, лег-
ко заменить повреéденную планку.

Ů Ôолçоæеôïо͎ñù и иêïо͎о͎ñо͋ко͎ñù. 
Прочное покрытие, с надеéным замко-
вым соединением. При падении тяéе-
лых предметов не образуются сколы.

Ů Ôиê͉͋ï. 
текстура натурального дерева, широ-
кая цветовая палитра.

Ů Коîòо͍ñ ð͍и úк͎ðл͏͉ñ͉ции. 
Более теплое и амортизирующее по-
крытие 
по сравнению с керамической 
плиткой�. Приглушает звук шагов.

Ů Øеçки͋ ͏͐оè. 
Легко моется, не требует специально-
го ухода.

Ů Ùèоåï͉ü ñ͍͉ï͎ðо͍ñи͍оæк͉ и ͍͉͐ïеïие



на фото дизайн
,A51n

Ƿространство 
твоей 
свободы 

2rogressive *ouse
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2rogressive
*ouse
2rogressive *ouse Э úто стиль со-
временного динамичного про-
странства.

Коллекция представлена широкой 
палитрой натуральных деревян-
ных дизайнов, которые позволяют 
создавать неповторимые и ориги-
нальные интерьеры, наполняющие 
пространство свободойЯ Матовый 
верхний слой, 4-сторонняя фаска и 
другие úффекты обработки поверх-
ности  делают покрытие практиче-
ски неотличимым от натурального 
дерева.

Art Vin[l 2rogressive *ouse Э úто 
безопасное напольное покры-
тие, которое имеет úкологическую 
маркировку kЛисток Õизниz, что 
свидетельствует о безопасности 
материала для здоровья людей 
иǾокруéающей среды.

͇е͐ïиôе͎кие ͉͍͉͐кñе͍и͎ñики
общая толщина, мм: 4,4
толщина износоустойчивого слоя, мм: 0,3
Вес, кг/м2: 8,6
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2rogressive *ouse
ART Vinyl

'Ri%
размер: 200,8 х1220 мм

/A:
размер: 200,8 х1220 мм

/ARi1
размер: 200,8 х1220 мм

/i%*A'l
размер: 200,8 х1220 мм

5'$A5TiAn
размер: 200,8 х1220 мм

5T'V'
размер: 200,8 х1220 мм

,A51n
размер: 200,8 х1220 мм

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW
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2rogressive *ouse
ART Vinyl

R1)'R
размер: 200,8 х1220 мм

,1&y
размер: 200,8 х1220 мм

&ARin
размер: 200,8 х1220 мм

5ilVA
размер: 200,8 х1220 мм

2A1l1
размер: 200,8 х1220 мм

)A$Ri'l
размер: 200,8 х1220 мм

9illiA/
размер: 200,8 х1220 мм

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW
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́ОДÙØáНОЕ ПВ͈�ПО̹РàТИЕ ART 8+0;. 
&REA/ *175E

 4

 6

 7

 2

 5

 3

 1

Дополнительный защитный лак 
':TR'/' 2rotection 
 
Гарантирует легкую уборку и 
дольше сохраняет внешний вид 
продукта

транспарент 
рабочий слой� 
 
обеспечивает износоустой-
чивость покрытия

 1  2  3

 4  5  7 6

Декоративный слой 
 
Передает красоту натуральных 
материалов – дерева

Каландровая основа
 
Повышает úксплуатационные 
характеристики, увеличивает 
компактность и плотность 
продукта и, как следствие, 
его срок слуéбы. Прочность и 
отсутствие следов от каблуков 
и ноéек мебели

Стеклохолст
 
отвечает за стабильность 
размеров

Замковое соединение

обеспечивает легкость монтаéа
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Главной особенностью музыкального 
éанра kДрим-хаусz 
k&ream housez� явля-
ется мягкая, мечтательная мелодия, пре-
имущественно играемая на фортепиано, 
или в некоторых случаях на скрипке, сак-
софоне и других музыкальных инстру-
ментах. Присутствуют мягкие мелодич-
ные звуки, л͑гкий бит, ненавязчивый 
фоновый звук, возмоéны éенский вокал 
или даéе хор.

Коллекция ART Vinyl &R'A/ *175' соче-
тает в себе красоту и комфорт, легкость и 
теплоту.

Ů 100 � æл͉çо͎ñо͋ко͎ñù.
Устойчиво к воздействию влаги, 
неǾразбухает, не вздувается.

Ů Øеçк͉ü ͏кл͉èк͉. 
Замковая система не требует специ-
ального инструмента и клея, а покры-
тие готово к úксплуатации сразу после 
монтаéа. В случае необходимости, лег-
ко заменить повреéденную планку.

Ů Ôолçоæеôïо͎ñù и иêïо͎о͎ñо͋ко͎ñù. 
Прочное покрытие, с надеéным замко-
вым соединением. При падении тяéе-
лых предметов не образуются сколы.

Ů Ôиê͉͋ï. 
текстура натурального дерева, широ-
кая цветовая палитра.

Ů Коîòо͍ñ ð͍и úк͎ðл͏͉ñ͉ции. 
Более теплое и амортизирующее по-
крытие 
по сравнению с керамической 
плиткой�. Приглушает звук шагов.

Ů Øеçки͋ ͏͐оè. 
Легко моется, не требует специально-
го ухода.

Ů Ùèоåï͉ü ñ͍͉ï͎ðо͍ñи͍оæк͉ и ͍͉͐ïеïие



Dream House

на фото дизайн
NOCTURNE

Ǭом
меȟты
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Dream House
Коллекция Art Vin[l &ream *ouse, 
сочетает в себе красоту и комфорт, 
легкость и теплоту.

&ream *ouse представлена широ-
кой палитрой дизайнов c тексту-
рой натурального дерева, которые 
позволяют создавать оригиналь-
ные интерьеры.

âто простое и доступное, но прак-
тичное и функциональное реше-
ние отлично впишется в любой 
интерьер.

͇е͐ïиôе͎кие ͉͍͉͐кñе͍и͎ñики
общая толщина, мм: 4,0
толщина износоустойчивого слоя, мм: 0,3
Вес, кг/м�: 7,3
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Dream House

на фото дизайн
NOCTURNE

Ǭом
меȟты
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An)'l
размер: 183 х1220 мм  

�R�NCE��
размер: 183 х1220 мм 

Ti/'l'55 Градиентный дизайнЯ
размер: 183 х1220 мм 

NOCTURNE
размер: 183 х1220 мм  

)R11V'
размер: 183 х1220 мм  

,A52'R
размер: 183 х1220 мм  

Dream House
ART Vinyl
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RO�ERT
размер: 183 х1220 мм 

/'TR121li5 Градиентный дизайнЯ
размер: 183 х1220 мм

TRAn%'
размер: 183 х1220 мм

A)15Tin1 Градиентный дизайнЯ 
размер: 183 х1220 мм  

&R'A/'R
размер: 183 х1220 мм  

l15T
размер: 183 х1220 мм  

Dream House
ART Vinyl



Дополнительный защитный лак 
E�TRE�E �ROTECT�ON 
 
Гарантирует легкую уборку  
и дольше сохраняет внешний 
вид продукта

транспарент 
рабочий слой� 
 
обеспечивает износоустой-
чивость покрытия

СТРÙ̹ТÙРА НАПОØáНО̾О ПВ͈�ПО̹РàТИЯ 
�����
�	

 �

 1  �  3

 �  � �

 �

 �
 �

 3

 1

Декоративный слой 
 
Передает красоту натуральных 
материалов – дерева, камня  
и текстиля

Каландровая основа
 
Повышает úксплуатационные 
характеристики, увеличивает 
компактность и плотность 
продукта и, как следствие, 
его срок слуéбы. Прочность и 
отсутствие следов от каблуков 
и ноéек мебели

Стеклохолст
 
отвечает за стабильность 
размеров

2019-2020�НАПОЛЬНЫЕ ПВХ-ПОКРЫТИЯ TARKETT 3�

основная задача, которая стоит перед 
современными напольными ПВ͈-по-
крытиями ţ úто способность еéеднев-
но выдерéивать высокие нагрузки, как 
в общественных, так и в бытовых поме-
щениях. Модульные ПВ͈-покрытия ART 
Vinyl не только выдерéат высокие на-
грузки, но и позволят реализовать са-
мые смелые проекты.

Ôиê͉͋ïе͍͎кие æоêîоéïо͎ñи

� Богатый ассортимент расцветок и фак-
тур планок для любого стиля интерьера

Ů Многообразие схем укладок Э ваш не-
повторимый пол

100� æл͉çо͎ñо͋ко͎ñù

Ů несмачиваемый материал Э моéно 
использовать на кухне и в санузлах

Ů Вода не попадает внутрь зазора меé-
ду стыками 
при правильном монта-
éе�, стыки не нуéно проклеивать

Ů торцы не подверéены изменениям  

не набухают от влаги�

Ôолçоæеôïо͎ñù и иêïо͎о͎ñо͋ко͎ñù� æоê-
îоéïо͎ñù ð͍иîеïеïиü æ ðоîеöеïиü͐ 
͎Ǿæø͎око͋ ð͍о͐оèиîо͎ñùû

Ů Возмоéность применения в поме-
щениях с высокой проходимостью ţ 
вǾкоридорах и прихоéих, например

Коîòо͍ñ ð͍и úк͎ðл͏͉ñ͉ции

Ů Устойчивость к скольéению, что осо-
бенно актуально, если дома дети или 
поéилые люди

Ů акустический комфорт Э меньше шума 
как в самом помещении, так дляǾсосе-
дей снизу

âколоçиôïо͎ñù и åеêоð͉͎ïо͎ñù

Ů Имеет úкологическую маркировку kЛи-
сток éизниz меéдународного уровня

Ùèоå͎ñæо ͏кл͉èки и ͏͐оè͉

Ů Возмоéность использования на боль-
ших площадях без переходных по-
роéков Э нет дополнительных затрат 
наǾпороéки, не скапливается грязь

Ů Легко ухаéивать за покрытием Э про-
стая сухая и, если необходимо, влаé-
ная уборка

Ùèоåï͉ü ñ͍͉ï͎ðо͍ñи͍оæк͉ и ͍͉͐ïеïие

Ů Вес упаковки не превышает 10 кг Э 
неǾтребуются услуги грузчика
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lounge
Коллекция lounge позволит оце-
нить по достоинству безграничные 
возмоéности Art Vin[l не только в 
éилых, но и в коммерческих поме-
щениях.

Полное соответствие коллекции 
требованиям по поéарной безо-
пасности 
КМ2�, наличие всех не-
обходимых сертификатов 
в том 
числе меéдународный сертификат 
úкомаркировки kЛисток éизниz�, 
а такéе высокая плотность и из-
носостойкость 
класс помещений 
34/43� значительно расширяют 
зоны применения úтого материала. 
а фаска с 4-х сторон не просто зри-
тельно увеличивает пространство, 
а создает полное ощущение нату-
рального напольного покрытия.

теперь дизайны планки доступны 
в новом узком формате 
тип В� Э 
101,6 мм. 

͇е͐ïиôе͎кие ͉͍͉͐кñе͍и͎ñики
общая толщина, мм: 3,0
толщина износоустойчивого слоя, мм: 0,7
Вес, кг/м�: 4,9

на фото дизайны 
/1$y, %15T'5 - тип а,тип В

38 НАПОЛЬНЫЕ ПВХ-ПОКРЫТИЯ TARKETT 2019-2020

Ƿроȟность Ȑ 
безȋранȐȟные
дȐзайнерскȐе 
возможностȐ

Lounge
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lounge
ART Vinyl

5An&y %*ill &'l/AR ,A((A
размер: 457,2 х 457,2 мм размер: 457,2 х 457,2 мм размер: 457,2 х 457,2 мм размер: 457,2 х 457,2 мм

%1%-TAil CONCRETE 5-y' (A$Ri%
размер: 457,2 х 457,2 мм размер: 457,2 х 457,2 мм размер: 457,2 х 457,2 мм размер: 457,2 х 457,2 мм

V'R5i1n
размер: 457,2 х 457,2 мм

2019-2020�НАПОЛЬНЫЕ ПВХ-ПОКРЫТИЯ TARKETT ��

lounge
ART Vinyl

NORD�C i$i<A
размер: 914,4 х 152,4 мм� 914,4 х 101,6 мм размер: 914,4 х 152,4 мм� 914,4 х 101,6 мм

�TUD�O A%175Ti%
размер: 914,4 х 152,4 мм� 914,4 х 101,6 мм размер: 914,4 х 152,4 мм� 914,4 х 101,6 мм

/1$y RA/1n
размер: 914,4 х 152,4 мм� 914,4 х 101,6 мм размер: 914,4 х 152,4 мм� 914,4 х 101,6 мм

*75-y 5'R)'
размер: 914,4 х 152,4 мм� 914,4 х 101,6 мм размер: 914,4 х 152,4 мм� 914,4 х 101,6 мм

TR��UTE %*ARAn)1
размер: 914,4 х 152,4 мм� 914,4 х 101,6 мм размер: 914,4 х 152,4 мм� 914,4 х 101,6 мм

5i/2l' $7&&*A
размер: 914,4 х 152,4 мм� 914,4 х 101,6 мм размер: 914,4 х 152,4 мм� 914,4 х 101,6 мм

l1R'n<1 *'nRy
размер: 914,4 х 152,4 мм� 914,4 х 101,6 мм размер: 914,4 х 152,4 мм� 914,4 х 101,6 мм

R'lA: $Ali
размер: 914,4 х 152,4 мм� 914,4 х 101,6 мм размер: 914,4 х 152,4 мм� 914,4 х 101,6 мм

911&y CO�TE�
размер: 914,4 х 152,4 мм� 914,4 х 101,6 мм размер: 914,4 х 152,4 мм� 914,4 х 101,6 мм



на фото дизайны
517l, 'ni)/A, 'ly5i7/ 

ǲреатȐвный
пол

new Age
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new Age
Динамичный ритм современной 
éизни предполагает материалы, 
вǾ которых сочетаются функцио-
нальность, практичность, легкость 
воплощения и привлекательный 
дизайн. 

В напольных покрытиях úти харак-
теристики нашли свое отраéение 
вǾколлекции new Age.

теперь дизайны планки доступны 
в новом узком формате 
тип В� Э 
101,6 мм.

͇е͐ïиôе͎кие ͉͍͉͐кñе͍и͎ñики
общая толщина, мм: 2,1
толщина износоустойчивого слоя, мм: 0,4
Вес, кг/м�: 3,5

на фото дизайны
SOUL, ENIGMA,, ELYSIUM 
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ǲреатȐвный
пол

New Age
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new Age
ART Vinyl

)RAViTy 'RA NO��E 52A%'
размер: 457,2 х 457,2 мм размер: 457,2 х 457,2 мм размер: 457,2 х 457,2 мм размер: 457,2 х 457,2 мм

TE��U� V'Rn7/
размер: 457,2 х 457,2 мм размер: 457,2 х 457,2 мм

Еще больше вариантов в Art &esigner

на фото дизайны 1Ri'nT, n1i5'

2019-2020�НАПОЛЬНЫЕ ПВХ-ПОКРЫТИЯ TARKETT ��

new Age
ART Vinyl

/i5Ty 'ni)/A
размер: 914,4 х 152,4 мм� 914,4 х 101,6 мм размер: 914,4 х 152,4 мм� 914,4 х 101,6 мм

5'R'niTy ���TERO
размер: 914,4 х 152,4 мм� 914,4 х 101,6 мм размер: 914,4 х 152,4 мм� 914,4 х 101,6 мм

V1l1 ORTO
размер: 914,4 х 152,4 мм� 914,4 х 101,6 мм размер: 914,4 х 152,4 мм� 914,4 х 101,6 мм

(l19 OR�ENT
размер: 914,4 х 152,4 мм� 914,4 х 101,6 мм размер: 914,4 х 152,4 мм� 914,4 х 101,6 мм

A/$i'nT E�OT�C
размер: 914,4 х 152,4 мм� 914,4 х 101,6 мм размер: 914,4 х 152,4 мм� 914,4 х 101,6 мм

A/'n1 �EN�E
размер: 914,4 х 152,4 мм� 914,4 х 101,6 мм размер: 914,4 х 152,4 мм� 914,4 х 101,6 мм

'37ili$R' 'ly5i7/
размер: 914,4 х 152,4 мм� 914,4 х 101,6 мм размер: 914,4 х 152,4 мм� 914,4 х 101,6 мм

517l
размер: 914,4 х 152,4 мм� 914,4 х 101,6 мм
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A/$'R A37A/ARin'
размер: 457,2Z457,2мм размер: 457,2Z457,2мм

%Ry5TAl &iA/1n&
размер: 457,2Z457,2мм размер: 457,2Z457,2мм

'/'RAl& 1ny:
размер: 457,2Z457,2мм размер: 457,2Z457,2мм

12Al RUBY
размер: 457,2Z457,2мм размер: 457,2Z457,2мм

T12A<
размер: 457,2Z457,2мм

Murano
Искусство стеклодувов с итальян-
ского острова Мурано воплощено 
в практичном модульном ПВ͈ – на-
польном покрытии Art Vin[l /urano. 

Полное соответствие коллекции 
требованиям по поéарной безо-
пасности 
КМ2�, наличие всех не-
обходимых сертификатов, а такéе 
высокая плотность и износостой-
кость 
класс помещений 34/43� 
значительно расширяют зоны при-
менения úтого материала. офисы, 
бутики, рестораны, магазины вы-
годно подчеркнут свою индивиду-
альность благодаря уникальному 
дизайну.

͇е͐ïиôе͎кие ͉͍͉͐кñе͍и͎ñики
общая толщина, мм: 3,0
толщина износоустойчивого слоя, мм: 0,7
Вес, кг/м2: 4,9

Murano
ART Vinyl

на фото дизайны 
R7$y, %Ry5TAl

ǻнȐкальный 
мерȞаюȡȐй 
дȐзайн! 

Murano
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$lues
Tarkett представляет коллекцию 
Art Vin[l для дома и общественных 
помещений Э $luesЯ

$lues Э úто коллекция-импровиза-
ция, новые дизайны, солирующие 
и акцентирующие, идеально взаи-
модополняющие друг друга.

$lues от Tarkett сочетает в себе 
ключевые преимущества трех на-
польных покрытий: красоту парке-
та, практичность линолеума и мо-
дульность плитки.

Создай свой интерьер с новой кол-
лекцией Art Vin[l $lues, которая 
удивительным образом переда-
ет красоту натурального текстиля 
иǾкруéева, камня и дереваЯ

͇е͐ïиôе͎кие ͉͍͉͐кñе͍и͎ñики
общая толщина, мм: 3,0
толщина износоустойчивого слоя, мм: 0,7
Вес, кг/м2: 4,9

на фото дизайны 
*'l'nA, Vi%T1RiA, 9in&51R

ǰнтерьер с 
настроенȐем

$lues

�	 НАПОЛЬНЫЕ ПВХ-ПОКРЫТИЯ TARKETT 2019-2020

на фото дизайны 
HELENA, VICTORIA, WINDSOR
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ǰнтерьер с 
настроенȐем

Blues
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$lues
ART Vinyl

&in)1 '&/1nT1n '55'n%' *ARV'5T
размер: 457,2 х 457,2 мм размер: 457,2 х 457,2 мм размер: 457,2 х 457,2 мм размер: 457,2 х 457,2 мм

*'l'nA 1/A*A 21RTlAn& R11T5
размер: 457,2 х 457,2 мм размер: 457,2 х 457,2 мм размер: 457,2 х 457,2 мм размер: 457,2 х 457,2 мм

Vi%T1RiA 9in&51R
размер: 457,2 х 457,2 мм размер: 457,2 х 457,2 мм

2019-2020 НАПОЛЬНЫЕ ПВХ-ПОКРЫТИЯ TARKETT �1

$lues
ART Vinyl

Еще больше вариантов в Art &esigner

*i)*lAn& 5TA((1R&
размер: 914,4 х 152,4 мм размер: 914,4 х 152,4 мм

lAn%A5T'R
размер: 914,4 х 152,4 мм

на фото дизайн *i)*lAn&, lAn%A5T'R
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Дополнительный защитный лак 
':TR'/' 2R1T'%Ti1n 
 
Гарантирует легкую уборку  
и дольше сохраняет внешний 
вид продукта

транспарент 
рабочий слой� 
 
обеспечивает износоустой-
чивость покрытия

СТРÙ̹ТÙРА НАПОØáНО̾О ПВ͈�ПО̹РàТИЯ 
НА ̹АØАНДРОВО̀ ОСНОВЕ

 4

 1  2  3

 4  5 6

 2

 5
 6

 3

 1

Декоративный слой 
 
Передает красоту натуральных 
материалов – дерева, камня  
и текстиля

Каландровая основа
 
Повышает úксплуатационные 
характеристики, увеличивает 
компактность и плотность 
продукта и, как следствие,  
его срок слуéбы. Прочность 
и отсутствие следов от каблуков 
и ноéек мебели

Стеклохолст
 
отвечает за стабильность 
размеров

НАПОØáНàЕ 
ПВ͈�ПО̹РàТИЯ 
НА ̹АØАНДРОВО̀ 
ОСНОВЕ 

Acc\ent 2R1 стр. 54
5Rrint 2R1 стр. 58

основная задача, которая стоит перед совре-
менными напольными ПВ͈-покрытиями, ţ úто 
способность еéедневно выдерéивать высо-
кие нагрузки, как в общественных, так и быто-
вых помещениях.

И при úтом не так ваéно, чем именно мы за-
няты в данный момент Э работаем, учимся, со-
вершаем покупки или просто отдыхаем. Ваéно, 
насколько мы чувствуем себя в безопасности, 
насколько нам комфортно и удобно. 

Tarkett всегда стремится внедрить инноваци-
онные разработки и предлоéить партнерам 
иǾпотребителю все самое лучшее. Представля-
ем продукты, произведенные с использовани-
ем каландровой технологии, которые совме-
стили высокую прочность и úкологичность.

Инновационная серия гетерогенных ПВ͈-по-
крытий 2R1: A%%<'nT 2R1 и 52RinT 2R1 сǾулуч-
шенными качественными характеристиками.

2019-2020 НАПОЛЬНЫЕ ПВХ-ПОКРЫТИЯ TARKETT ��



на фото дизайны 
A52'%T 2, A52'%T 6, A52'%T 7, A52'%T 8

ǷроȜес�
сȐональное 
решенȐе

Acc\ent 2ro
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Acc\ent 2ro
Acc\ent 2ro Э úто высококаче-
ственное об÷ектное гетерогенное 
напольное ПВ͈ покрытие для об-
щественных помещений, произве-
денное по каландровой техноло-
гии. Коллекция об÷единяет в себе 
как деревянные, так и абстракт-
ные дизайны.

Предназначено для устройства по-
лов в зданиях и сооруéениях типа 
а, Б, В, включая детские и медицин-
ские учреéдения. 

Соответствует 34/43 классу 
по 'n i51 10874.

Ů Высокая плотность 
и износостойкость 

Ů Класс 34/43

Ů Соответствие требованиям 
поéарной безопасности ţ 
классǾКМ2

͇е͐ïиôе͎кие ͉͍͉͐кñе͍и͎ñики
общая толщина, мм: 2,0
толщина износоустойчивого слоя, мм: 0,7
Вес, кг/м2: 3,0

на фото дизайны 
ASpECT 2, ASpECT 6, ASpECT 7, ASpECT 8
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ǷроȜес�
сȐональное 
решенȐе

Acczent pro
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Acc\ent 2ro
наПоЛьныЕ ПВ͈-ПоКРытИä на КаЛанДРЕ
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A52'%T 1 A52'%T 2 A52'%T 3 A52'%T 4
ширина: 3 м ширина 2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4 м ширина: 2 / 3 / 4 м ширина 2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4 м
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A52'%T 5 A52'%T 6 A52'%T 7 A52'%T 8
ширина 2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4 м ширина: 3 м ширина: 3 м ширина: 3 м
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A52'%T 9 A52'%T 10 A52'%T 11 A52'%T 12
ширина: 3 м ширина: 2 / 3 / 4 м ширина: 3 / 4 м ширина: 3 м

ш
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ш
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/1&75 3 /1&75 5 nA2A 1 nA2A 2
ширина: 3 м ширина: 3 м ширина: 3 м ширина: 3 м
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Acc\ent 2ro
наПоЛьныЕ ПВ͈-ПоКРытИä на КаЛанДРЕ
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&'ni/ 6 /1nTR'Al 2 1A- 1 5A/51n 1
ширина: 3 м
ширина доски: 16,6 см

ширина: 3 / 4 м
ширина доски: 7 см

ширина: 2 / 3 / 4 м
ширина доски: 7,6 см

ширина: 3 / 4 м
ширина доски: 14 см
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5A/51n 2 5A/51n 3 5'l'%T 1 5'l'%T 2
ширина: 3 / 4 м
ширина доски: 14 см

ширина: 3 / 4 м
ширина доски: 14 см

ширина: 3 м ширина: 3 м
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T1$A)1 1 T1$A)1 2 T1$A)1 5 TRini&A& 1
ширина: 3 / 4 м
ширина доски: 12,5 см

ширина: 2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4 м
ширина доски: 12,5 см

ширина: 3 / 4 м
ширина доски: 12,5 см

ширина: 3 м
ширина доски: 8,4 см

ш
ну

р 
93

 3
02

TRini&A& 2
ширина: 3 м
ширина доски: 8,4 см



на фото дизайн 
-iTTy 1

5Rrint 2ro

ǰсклюȟȐ�
тельнаȧ 
проȟность
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5Rrint 2ro
Полукоммерческая коллекция 
5Rrint 2ro является по-настояще-
му удачным решением не только 
для дома, но и для небольших офи-
сов с невысокой проходимостью. 
Благодаря каландровой основе 
покрытие обладает повышенной 
устойчивостью к вертикальным 
иǾгоризонтальным нагрузкам: воз-
действию мебельных ноéек, каблу-
ков, горизонтальному растяéению. 
Дополнительный слой полиурета-
нового лака 'Ztreme 2rotection об-
легчает уборку и препятствует впи-
тыванию загрязнений.

Большое количество современ-
ных дизайнов и ширин позволя-
ет легко подобрать нуéный вари-
ант для конкретного помещения 
и воплотить в éизнь самые сме-
лые дизайнерские идеи без поис-
ка компромиссов меéду красотой 
и функциональностью.

͇е͐ïиôе͎кие ͉͍͉͐кñе͍и͎ñики
общая толщина, мм: 1,8
толщина износоустойчивого слоя, мм: 0,4
Вес, кг/м2: 2,7

на фото дизайн 
kITTY 1

Sprint pro
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ǰсклюȟȐ�
тельнаȧ 
проȟность
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Sprint Pro
наПоЛьныЕ ПВ͈-ПоКРытИä на КаЛанДРЕ

ш
ну

р 
92

 1
60

ш
ну

р 
87

 0
12

, 8
9 

53
8,

 9
2 

32
2

ш
ну

р 
87

 0
13

ARi<1nA 1 %1R5AR 1 %1R5AR 2 -iTTy 1
ширина: 2,5 / 3 / 3,5 / 4 м ширина: 2,5 / 3 / 3,5 м ширина: 2,5 / 3 м ширина: 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4 м

-iTTy 4 /'&An1 1 /'&An1 2 /'&An1 3
ширина: 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4 м ширина: 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4 м ширина: 3 / 4 м ширина: 3 / 4 м
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/'&An1 4 5A*ARA 2 5A*ARA 3 TARA 3
ширина: 3 / 4 м ширина: 3 / 3,5 / 4 м ширина: 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4 м ширина: 2,5 / 3 / 3,5 / 4 м
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T'R/ini 1 T'R/ini 2 T'R/ini 3 T9''& 1
ширина: 2,5 / 3 / 3,5 / 4 м ширина: 2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4 м ширина: 3 / 4 м ширина: 3 м

NEW NEW

NEW

NEWNEW

NEW
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Sprint Pro
наПоЛьныЕ ПВ͈-ПоКРытИä на КаЛанДРЕ
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T9''& 2 T9''& 4 $A&'n 1 $A&'n 2
ширина: 3 / 3,5 / 4 м ширина: 3 м ширина: 2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4 м

ширина доски: 11 см
ширина: 2,5 / 3 / 3,5 / 4 м
ширина доски: 11 см
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$A&'n 3 $A5'l 1 $A5'l 2 $A5'l 3
ширина: 2,5 / 3 / 3,5 / 4 м
ширина доски: 11 см

ширина: 3 / 3,5 / 4 м
ширина доски: 16,6 см

ширина: 3 / 3,5 / 4 м
ширина доски: 16,6 см

ширина: 2,5 / 3 / 3,5 / 4 м
ширина доски: 16,6 см

ш
ну

р 
87

 0
39

%ARn'y 1 %ARn'y 2 %ARn'y 3 '&i51n 1
ширина: 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4 м
ширина доски: 14,28 см

ширина: 3 / 3,5 / 4 м
ширина доски: 14,28 см

ширина: 3 / 4 м
ширина доски: 14,28 см

ширина: 3 / 3,5 / 4 м
ширина доски: 10 см

ш
ну

р 
91

 2
05

ш
ну

р 
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01

T1R1nT1 1 T1R1nT1 2
ширина: 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4 м
ширина доски: 15 см

ширина: 2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4 м
ширина доски: 15 см

NEW NEWNEW



Легкость в уборке
 
Зависит от дополнительного 
защитного слоя

Линолеум не растягивается 
и не садится

Стабильность размеров 
линолеума зависит от наличия 
стеклохолста

СТРÙ̹ТÙРА ̹О́́ЕРЧЕС̹О̾О НАПОØáНО̾О 
̾ЕТЕРО̾ЕННО̾О ПВ͈�ПО̹РàТИЯ�

 4

 1

4

 2

 5

 3

 6

 2

 5  6

 3

 1

Износоустойчивость

Зависит от толщины рабочего 
слоя

тепло- и шумоизоляция 
и отсутствие следов от каблуков 
и ноéек мебели

Зависит от толщины и плотности 
линолеума 
компактная пена�

Красота, разнообразие 
расцветок

тыльный рисунок

Помощь в выборе продукта 

пиктограммы ключевых 
характеристик� и раскрое 
полотна

�на примере структуры коллекции Acc\ent 'sSuisse

2019-2020�НАПОЛЬНЫЕ ПВХ-ПОКРЫТИЯ TARKETT 6�

̹О́́ЕРЧЕС̹ИЕ 
НАПОØáНàЕ 
̾ЕТЕРО̾ЕННàЕ 
ПВ͈�ПО̹РàТИЯ

Acc\ent 'sSuisse стр.64
Acc\ent /ineral A5 стр.68

Коммерческие напольные гетерогенные 
ПВ͈-покрытия предназначены для устройства 
пола в помещениях с высокой степенью прохо-
димости.

Увеличенный рабочий слой и особая структу-
ра обеспечивают высокую износостойкость 
линолеума и максимально долгое сохранение 
первоначального внешнего вида пола. âтот 
линолеум не требует дополнительных затрат 
наǾуход в процессе úксплуатации.

Показатели поéарной и гигиенической безо-
пасности коммерческих гетерогенных покры-
тий тarkett отвечают всем требованиям, дей-
ствующим в Российской Úедерации.



ȇркаȧ 
палȐтра

Acc\ent 'sSuisse

на фото дизайны
01, 02, 03, 07, 09, 11

6� НАПОЛЬНЫЕ ПВХ-ПОКРЫТИЯ TARKETT 2019-2020 2019-2020�НАПОЛЬНЫЕ ПВХ-ПОКРЫТИЯ TARKETT 6�

Acc\ent 
'sSuisse
Acc\ent 'sSuisse Э серия коммер-
ческих гетерогенных напольных 
ПВ͈-покрытий, в которой совме-
щены отличные технические пока-
затели и актуальный абстрактный 
дизайн, классические и яркие рас-
цветки.

Предназначено для устройства по-
лов в зданиях и сооруéениях типа 
а, Б, В, включая детские и медицин-
ские учреéдения. 

Соответствует 34/43 классу 
по 'n i51 10874.

͇е͐ïиôе͎кие ͉͍͉͐кñе͍и͎ñики
общая толщина, мм: 2,0
толщина износоустойчивого слоя, мм: 0,8
Вес, кг/м2: 2,8

ȇркаȧ 
палȐтра

Acczent Esquisse

64 НАПОЛЬНЫЕ ПВХ-ПОКРЫТИЯ TARKETT 2019-2020

на фото дизайны
01, 02, 03, 07, 09, 11
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Acc\ent 'sSuisse
КоММЕРÜЕСКИЕ наПоЛьныЕ ГЕтЕРоГЕнныЕ ПВ͈-ПоКРытИä 
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01 02 03 04
ширина: 2 м ширина: 2 м ширина: 2 м ширина: 2 м
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05 06 07 08
ширина: 2 м ширина: 2 м ширина: 2 м ширина: 2 м

Еще больше вариантов в i&esigner

на фото дизайн 06
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Acc\ent 'sSuisse
КоММЕРÜЕСКИЕ наПоЛьныЕ ГЕтЕРоГЕнныЕ ПВ͈-ПоКРытИä 
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09 10 11 12
ширина: 2 м ширина: 2 м ширина: 2 м ширина: 2 м

Еще больше вариантов в i&esigner

на фото дизайн 08
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100003 100007
ширина: 3 / 4 м ширина: 3 м
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100010 100011
ширина: 3 м ширина: 3 / 4 м

Acc\ent 
/ineral A5
Acc\ent /ineral A5 ţ úто ПВ͈-покры-
тие с антистатическим úффектом, 
предназначенное для устройства 
полов в зданиях и сооруéени-
ях типа а, Б, В, а такéе помещени-
ях с úлектронным оборудованием 
в целях исключения помех его нор-
мальной работе от úлектрических 
разрядов. 

Покрытие обеспечивает об÷ем-
ное úлектрическое сопротивление 
1х106 – 1х109 ом согласно норме 
'n 1081 и удельное об÷емное úлек-
трическое сопротивление 1х109 
 
1х1011 ом�м согласно ГоСт 11529, 
ГоСт 6433.2

͇е͐ïиôе͎кие ͉͍͉͐кñе͍и͎ñики
общая толщина, мм: 2,0
толщина износоустойчивого слоя, мм: 0,7
Вес, кг/м2: 2,85

Acc\ent /ineral A5
КоММЕРÜЕСКИЕ наПоЛьныЕ ГЕтЕРоГЕнныЕ ПВ͈-ПоКРытИä 

на фото дизайн
100007

$нтȐстатȐ�
ȟескȐй 
ȥȜȜект

Acc\ent /ineral A5

6� НАПОЛЬНЫЕ ПВХ-ПОКРЫТИЯ TARKETT 2019-2020



Легкость в уборке

Зависит от наличия и качества 
нанесения дополнительного 
защитного слоя 
например, 
'Ztreme 2rotection на всех 
коллекциях Tarkett�

Линолеум не растягивается  
и не садится

Стабильность размеров 
линолеума зависит от наличия 
стеклохолста в структуре 
полотна линолеума 
есть во всех 
продуктах Tarkett�

СТРÙ̹ТÙРА ÓàТОВО̾О НАПОØáНО̾О 
ПВ͈�ПО̹РàТИЯ*
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 2
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 6
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 1

Износоустойчивость

Зависит от толщины основного 
защитного слоя ţ чем толще 
защитный слой 
транспарент�, 
тем дольше покрытие 
противостоит истиранию

тепло- и шумоизоляция и 
отсутствие следов от каблуков  
и ноéек мебели

Зависит от толщины и плотности 
линолеума 
чем толще и мягче 
слой пены, тем лучше линолеум 
приглушает звуки� чем линолеум 
плотнее на ощупь, тем меньше 
следов от ноéек мебели�

Красота и невероятное 
разнообразие дизайнов  
и расцветок

Tarkett разрабатывает дизайны 
специально для России

Стойкость к перепадам 
температур

Зависит от наличия 
дополнительной текстильной 
основы 
например, коллекции 
id[lle nova, Admiral, Úаворит�

тыльный рисунок

Помощь в выборе продукта 

пиктограммы ключевых 
характеристик� и раскрое 
полотна

�на примере структуры коллекции )rand
��������� НАПОЛЬНЫЕ ПВХ-ПОКРЫТИЯ TARKETT 71

ÓàТОВàЕ 
НАПОØáНàЕ 
ПВ͈�ПО̹РàТИЯ 

(orce стр. 72
id[lle nova стр. 76
Travertine стр. 80
/oda стр. 82
ADsolut стр. 84
AtmosRhere стр. 88
&iva стр. 92
)rand стр. 94
Admiral стр. 98
&iscover[ стр. 102
leader стр. 106
Úаворит стр. 110
(leur стр. 116
%aRrice стр. 118
Европа стр. 122

Сегодня выбирать напольное покрытие 
неǾтолько просто, но и чрезвычайно интерес-
ноǾţ многообразие вариантов напольных по-
крытий и их дизайнов позволяют в каéдом 
доме создать свой неповторимый стиль. Со-
временный линолеум ţ úто современный ин-
новационный материал, обладающий целым 
рядом преимуществ: широкий выбор дизай-
нов, технологичность, безопасность и практич-
ность.

В настоящее время линолеум моéно подобрать 
под любой тип помещения сǾразным уровнем 
нагрузки на напольное покрытие. Ýирокий ас-
сортимент линолеума Tarkett включает более 
100 различных дизайнов. Мы рекомендуем вы-
бирать коллекции бытового или полукоммер-
ческого линолеума для бытовых помещений 
вǾзависимости от степени нагрузки.

Благодаря новым инновационным технологи-
ям производства современный линолеум об-
ладает рядом технологических и úксплуатаци-
онных преимуществ. Линолеум Tarkett ţ úто 
прочное, влагостойкое напольное покрытие 
с отличными тепло- и шумоизоляционными 
свойствами, устойчивое к появлению следов 
от ноéек мебели и каблуков. например, защит-
ный слой 'Ztreme 2rotection не только облегча-
ет уход заǾпокрытием, но и повышает его изно-
состойкость. а технология kÕивая структураz 
реалистично передает текстуру натуральных 
материалов. Линолеум Tarkett на дублирован-
ной основе 
пена + полиúстер� обладает удиви-
тельными качествами: устойчив к растяéению 
и усадке, кǾпоявлению следов отǾноéек мебе-
ли и каблуков, обладает слоéным дизайном, 
высокой износостойкостью, легок в уборке. 
аǾеще он морозостоекЯ Поúтому именно лино-
леум наǾдублированной основе мы рекоменду-
ем для укладки в дачных домах, которые так 
часто неǾотапливаются зимой иǾпотому про-
мерзают.



на фото дизайн
T15%AnA 4
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ǹȐльное
решенȐе

(orce

��������� НАПОЛЬНЫЕ ПВХ-ПОКРЫТИЯ TARKETT 7�

(orce
название коллекции (orce пере-
водится с английского как kсилаz 
и úто в полной мере соответству-
ет действительности. При толщи-
не 2,5 мм коллекция обладает по-
вышенной плотностью, а такéе 
усиленным транспарентным сло-
ем толщиной 0,6 мм. Дополнитель-
ный слой полиуретанового лака 
'Ztreme Rrotection облегчает убор-
ку и защищает покрытие от пя-
тен иǾзагрязнений. Все úто делает 
(orce действительно мощным ре-
шением для дома и офиса.

Ýирокая палитра дизайнов – отǾхо-
лодного мрамора иǾтеплого дерева 
до нейтральной абстракции – по-
зволяют создать свое собственное 
уникальное пространство.

͇е͐ïиôе͎кие ͉͍͉͐кñе͍и͎ñики
общая толщина, мм: 2,5
толщина износоустойчивого слоя, мм: 0,6
Вес, кг/м2: 2,5

на фото дизайн
TOSCANA 4
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ǹȐльное
решенȐе

Force
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(orce
БытоВыЕ наПоЛьныЕ ПВ͈-ПоКРытИä

%AnVA5 1 %AnVA5 2 %1li$Ri 6 )R'5 1
ширина: 3 / 3,5 / 4 м ширина: 3 / 4 м ширина: 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 3,1 / 3,5 / 4 м ширина: 3 / 4 м

)R'5 2 )R'5 3 n7$iA 3 TAliA 4
ширина: 3 / 4 м ширина: 3 / 4 м ширина: 2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4 м ширина: 2,5 / 3 / 3,5 м

TAliA 5 TAliA 6 Ti55' 1 Ti55' 2
ширина: 2,5 / 3 м ширина: 2,5 / 3 м ширина: 2,5 / 3 / 3,5 / 4 м ширина: 3 / 4 м

Ti55' 3 Ti55' 4 T15%AnA 1 T15%AnA 3
ширина: 3 / 4 м ширина: 3 / 4 м ширина: 2,5 / 3 / 3,5 м ширина: 2,5 / 3 / 3,5 м

NEW

NEWNEWNEWNEW

NEWNEWNEWNEW
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(orce
БытоВыЕ наПоЛьныЕ ПВ͈-ПоКРытИä

T15%AnA 4 %AnA5TA 3 %AnA5TA 4 %AnA5TA 6
ширина: 2,5 / 3 м ширина: 2,5 / 3 / 3,5 / 4 м

ширина доски: 16 см
ширина: 2,5 / 3 / 3,5 / 4 м
ширина доски: 16 см

ширина: 3 / 4 м
ширина доски: 16 см

,A/Ai%A 3 /Ai51n 1 /Ai51n 2 /Ai51n 3
ширина: 2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4 м
ширина доски: 10 см

ширина: 2,5 / 3 / 3,5 / 4 м
ширина доски: 20 см

ширина: 2,5 / 3 / 3,5 / 4 м
ширина доски: 20 см

ширина: 2,5 / 3 / 3,5 / 4 м
ширина доски: 20 см

/1/$A5A 2 5A/$A 12 51R$1nA 2 51R$1nA 5
ширина: 2,5 / 3 / 3,5 / 4 м ширина: 2 / 2,5 / 3 / 3,1 / 3,5 / 4 м

ширина доски: 6,6 см
ширина: 2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4 м
ширина доски: 10 см

ширина: 2,5 / 3 / 3,5 / 4 м
ширина доски: 10 см

51R$1nA 6
ширина: 2,5 / 3 / 3,5 / 4 м
ширина доски: 10 см

NEW



на фото дизайн
nA2Ali 3
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ǻдовольствȐе
от жȐзнȐ

id[lle nova
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id[lle nova
Полукоммерческая коллекция 
наǾ дублированной основе id[lle 
nova идеально подойдет тем, 
кто ищет линолеум, подходящий 
неǾтолько для городских квартир, 
но для загородных домовЯ Дублиро-
ванная основа придает покрытию 
устойчивость к перепадам темпе-
ратур, что позволяет использовать 
ее в неотапливаемых загородных 
домах, на застекленных балконах 
и лодéиях. Усиленный транспа-
рентный слой толщиной 0,5 мм при-
дает покрытию дополнительную 
устойчивость к ударам и царапи-
нам, а защита полиуретановым ла-
ком 'Ztreme 2rotection препятствует 
впитыванию загрязнений и облег-
чает уборку помещения.

id[lle nova Э úто решение для дома, 
который всегда открыт для друзей, 
úто пол, о котором не нуéно беспо-
коиться, устраивая шумные вече-
ринки или тихие семейные вечераЯ

͇е͐ïиôе͎кие ͉͍͉͐кñе͍и͎ñики
общая толщина, мм: 3,7
толщина износоустойчивого слоя, мм: 0,5
Вес, кг/м2: 2,5

на фото дизайн
NApALI 3
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ǻдовольствȐе
от жȐзнȐ

Idylle Nova
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$7R5A 1 $7R5A 2 $7R5A 3 $7R5A 4
ширина: 2,5 / 3 / 3,5 / 4 м ширина: 2,5 / 3 / 3,5 м ширина: 2,5 / 3 / 3,5 м ширина: 3 / 3,5 м

%A5%A& 1 %A5%A& 3 %A5%A& 4 %1R275 4
ширина: 2,5 / 3 / 3,5 / 4 м ширина: 3 / 3,5 / 4 м ширина: 2,5 / 3 / 3,5 / 4 м ширина: 3 / 3,5 / 4 м

5A)A 2 5A)A 3
ширина: 3 / 3,5 / 4 м ширина: 3 / 3,5 / 4 м

NEW NEW NEW NEW

id[lle nova
БытоВыЕ наПоЛьныЕ ПВ͈-ПоКРытИä
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ATlAnTA 1 ATlAnTA 2 ATlAnTA 3 %RA(T 1  7nreReataDle designЯ
ширина: 2,5 / 3  / 3,1 / 3,5 / 4 м
ширина доски: 16,7 см

ширина: 3 / 3,5 / 4 м
ширина доски: 16,7 см

ширина: 2,5 / 3 / 3,5 / 4 м
ширина доски: 16,7 см

ширина: 2,5 / 3 / 3,5 / 4 м
ширина доски: 16,6 см

%RA(T 2  7nreReataDle designЯ nA2Ali 1 nA2Ali 2 nA2Ali 3
ширина: 2,5 / 3 / 3,5 / 4 м
ширина доски: 16,6 см

ширина: 2,5 / 3 / 3,5 / 4 м
ширина доски: 14,28 см

ширина: 2,5 / 3,5 м
ширина доски: 14,28 см

ширина: 3,5 / 4 м
ширина доски: 14,28 см

1:(1R& 1 1:(1R& 2 TAn)1 3 TAn)1 4
ширина: 2,5 / 3 / 3,1 / 3,5 / 4 м
ширина доски: 16,7 см

ширина: 2,5 / 3 / 3,5 / 4 м
ширина доски: 16,7 см

ширина: 2,5 / 3 / 3,1 / 3,5 / 4 м
ширина доски: 20 см

ширина: 2,5 / 3 / 3,1 / 3,5 / 4 м
ширина доски: 20 см

NEW NEW NEW

id[lle nova
БытоВыЕ наПоЛьныЕ ПВ͈-ПоКРытИä
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Travertine
Travertine ţ úто высококачествен-
ное об÷ектное гетерогенное на-
польное ПВ͈-покрытие для обще-
ственных помещений. 

натуральный природный камень 
травертин ţ один из самых востре-
бованных природных материалов 
современной архитектуры. Его не-
обычная структура и естественная 
красота стали источниками вдох-
новения для создания коллекции 
Travertine. Дизайны коллекции уди-
вительным образом передают всю 
красоту úтого благородного камня.

Предназначено для устройства по-
лов в зданиях и сооруéениях типа 
а, Б, В, включая детские и медицин-
ские учреéдения. Соответствует 
32/41 классу по 'n i51 10874.

͇е͐ïиôе͎кие ͉͍͉͐кñе͍и͎ñики
общая толщина, мм: 2,0
толщина износоустойчивого слоя, мм: 0,5
Вес, кг/м2: 2,85

Travertine
БытоВыЕ наПоЛьныЕ ПВ͈-ПоКРытИä
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$'i)' 01 $l7' 01
ширина: 2 / 3 / 4 м ширина: 3 м

ш
ну

р 
92
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ш
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р 
 8

7 
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)R''n 01 )R'y 02
ширина: 3 м ширина: 2 / 3 / 4 м

ш
ну

р 
88

 3
27

ш
ну

р 
91

 2
05

)R'y 03 T'RRA%1TTA 01
ширина: 3 м ширина: 2 / 3 / 4 м

ш
ну

р 
87

 2
93

ш
ну

р 
87

 3
13

T'RRA%1TTA 02 y'll19 01
ширина: 3 м ширина: 3 м

на фото дизайн
)R'y 03

Ǭлȧ оȜȐса 
незаменȐм

Travertine
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���a
об÷емный, но в то éе время уни-
версальный абстрактный дизайн, 
интересные расцветки и хороший 
выбор ширин делают коллекцию 
поистине современным, краси-
вым и функциональным решени-
ем. Высокая плотность, усиленный 
транспарентный слой толщиной 
0,5 мм и защитный полиуретано-
вый лак 'Ztreme 2rotection позво-
ляют покрытию легко выдерéи-
вать все нагрузки как офисных, так 
и éилых помещений.

͇е͐ïиôе͎кие ͉͍͉͐кñе͍и͎ñики
общая толщина, мм: 2,2
толщина износоустойчивого слоя, мм: 0,5
Вес, кг/м2: 2,20

���a
БытоВыЕ наПоЛьныЕ ПВ͈-ПоКРытИä

121600 121602
ширина: 3 / 3,5 / 4 м ширина: 2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4 м

121603 121604
ширина: 2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4 м ширина: 3 / 4 м

121605 121606
ширина: 3 / 4 м ширина: 3 / 4 м

121607
ширина: 3 м

на фото дизайн
121602

Ǫсеȋда 
в моде

���a
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на фото дизайн
l7i5 4

Ǩбсолютное
совершенство

���	�t
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���	�t
на создание полукоммерческой 
коллекции ADsolut нас вдохнови-
ла сама природа. Каéдый дизайн 
коллекции неповторим в своей 
úлегантной простоте и утонченно-
сти. Специальная технология kÕи-
вая структураz позволяет добить-
ся внешнего вида поверхности, 
максимально близкой поǾощуще-
ниям кǾнатуральным материалам. 
никогда еще линолеум не вы-
глядел настолько естественно. 
Коллекция обладает такéе от-
личными техническими характе-
ристиками: высокой плотностью 
иǾ усиленным транспарентным 
слоем толщиной 0,45 мм. Благода-
ря úтому ADsolut устойчив к внеш-
ним воздействиям, ударам, цара-
пинам. Дополнительное покрытие 
лаком 'Ztreme 2rotection препят-
ствует впитыванию загрязнений 
иǾоблегчает уборку.

Если вы цените сочетание есте-
ственной красоты и удобства Э 
коллекция ADsolut создана специ-
ально для ВасЯ

͇е͐ïиôе͎кие ͉͍͉͐кñе͍и͎ñики
общая толщина, мм: 3,0
толщина износоустойчивого слоя, мм: 0,45
Вес, кг/м2: 2,45

на фото дизайн
LUIS 4
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Ǩбсолютное
совершенство

Absolut
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/A)n75 1 /A)n75 2 /A)n75 3 /A)n75 4
ширина: 2,5 / 3 / 3,5 м ширина: 2,5 / 3 / 3,5 / 4 м ширина: 2,5 / 3 / 3,5 м ширина: 2,5 / 3 / 4 м

l'n1: 1   Градиентный дизайнЯ

ширина: 2,5 / 3 / 3,5 / 4 м

Еще больше вариантов в i&esigner

на фото дизайн l7i5 1

���	�t
БытоВыЕ наПоЛьныЕ ПВ͈-ПоКРытИä

2019-2020 НАПОЛЬНЫЕ ПВХ-ПОКРЫТИЯ TARKETT 	�

,A52'R 1 liA/ 1 liA/ 2 liA/ 5
ширина: 2,5 / 3 / 3,5 / 4 м
ширина доски: 16,6 см

ширина: 2,5 / 3 / 3,5 / 4 м
ширина доски: 20 см

ширина: 3 / 3,5 / 4 м
ширина доски: 20 см

ширина: 2,5 / 3 / 3,5 / 4 м
ширина доски: 20 см

l7i5 1 l7i5 2 l7i5 3 l7i5 4
ширина: 2,5 / 3 / 3,5 / 4 м
ширина доски: см

ширина: 2,5 / 3 / 3,5 / 4 м
ширина доски: см

ширина: 3 / 3,5 / 4 м
ширина доски: см

ширина: 3 / 3,5 / 4 м
ширина доски: см

T19'R 1 T19'R 2 T19'R 4 T7&1R 1
ширина: 2,5 / 3 / 3,5 / 4 м ширина: 2,5 / 3 / 3,5 / 4 м ширина: 2,5 / 3 / 3,5 / 4 м ширина: 2,5 / 3 / 3,5 / 4 м

ширина доски: 12,5 см

T7&1R 3 T7&1R 4
ширина: 2,5 / 3 / 3,5 / 4 м
ширина доски: 12,5 см

ширина: 2,5 / 3 / 3,5 / 4 м
ширина доски: 12,5 см

���	�t
БытоВыЕ наПоЛьныЕ ПВ͈-ПоКРытИä

NEW NEW NEW NEW
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AtmosRhere
Полукоммерческая коллекция ли-
нолеума AtmosRhere помоéет со-
здать атмосферу комфорта в ва-
шем доме или на даче. Высокая 
плотность коллекции в сочетании 
с толстым защитным слоем, дубли-
рованной основой и лаком 'Ztreme 
2rotection делают úту коллекцию 
практически неуязвимой к совре-
менным нагрузкам. 

͇е͐ïиôе͎кие ͉͍͉͐кñе͍и͎ñики
общая толщина, мм: 2,9
толщина износоустойчивого слоя, мм: 0,40
Вес, кг/м2: 2,1

на фото дизайн
RIVOLI 2
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ǨтмосȜера 
твоеȋо 
дома

Atmosphere
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Atmosphere
БытоВыЕ наПоЛьныЕ ПВ͈-ПоКРытИä

1liV'Ri 1 1liV'Ri 2 12'RA 4 12'RA 5
ширина: 2,5 / 3 / 3,5 / 4 м ширина: 2,5 / 3 / 3,5 / 4 м ширина: 2,5 / 3 / 3,5 / 4 м ширина: 2,5 / 3 / 3,5 м

RiV1li 1 RiV1li 2 RiV1li 3
ширина: 2,5 / 3 / 3,5 / 4 м ширина: 3 / 3,5 м ширина: 3 / 3,5 м

NEWNEWNEW

Еще больше вариантов в i&esigner

на фото дизайн RiV1li 3

2019-2020 НАПОЛЬНЫЕ ПВХ-ПОКРЫТИЯ TARKETT 
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Atmosphere
БытоВыЕ наПоЛьныЕ ПВ͈-ПоКРытИä

&1RiAn 1 &1RiAn 2 /ARi1n 1 /ARi1n 2
ширина: 2,5 / 3 / 3,5 / 4 м
ширина доски: 20 см

ширина: 2,5 / 3 / 3,5 / 4 м
ширина доски: 20 см

ширина: 2,5 / 3 / 3,5 / 4 м ширина: 2,5 / 3 / 3,5 / 4 м

/ARi1n 3 TR'Vi5 1 TR'Vi5 2
ширина: 2,5 / 3 м ширина: 2,5 / 3 / 3,5 / 4 м

ширина доски: 16,6 см
ширина: 2,5 / 3 / 3,5 / 4 м
ширина доски: 16,6 см

Еще больше вариантов в i&esigner

на фото дизайн TR'Vi5 1
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&iVA 1       Градиентный дизайнЯ &iVA 2       Градиентный дизайнЯ

ширина: 2,5 / 3 / 3,5 / 4 м ширина: 2,5 / 3

&iVA 5
ширина: 2,5 / 3 / 3,5 м

&iva
Уникальная дизайнерская кол-
лекция полукоммерческого ли-
нолеума Tarkett c инновационной 
технологией 7nreReataDle &esign Э
úлегантная, неповторимая и неза-
бываемая, как настоящая ДиваЯ 
Вы не найдете ни одной повторя-
ющейся плитки в úтой коллекции 
на площади 9 кв.мЯ Современные 
и трендовые дизайны сочетаются 
сǾотличными техническими харак-
теристиками Э высокой плотно-
стью и толщиной защитного слоя 
0,4 мм. Коллекция идеально по-
дойдет для коридора и кухни.

Коллекция &iva Э идеальное реше-
ние для тех, кто привык произво-
дить незабываемое впечатлениеЯ

͇е͐ïиôе͎кие ͉͍͉͐кñе͍и͎ñики
общая толщина, мм: 2,0
толщина износоустойчивого слоя, мм: 0,4
Вес, кг/м2: 2,1

&iva
БытоВыЕ наПоЛьныЕ ПВ͈-ПоКРытИä

на фото дизайн
&iVA 5

ȅлеȋантна Ȑ 
неповторȐма!

&iva
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на фото дизайн
'&VAR& 3

ǫрандȐозный
комȜорт

)rand


� НАПОЛЬНЫЕ ПВХ-ПОКРЫТИЯ TARKETT 2019-2020 2019-2020 НАПОЛЬНЫЕ ПВХ-ПОКРЫТИЯ TARKETT 
�

)rand
Грандиозная толщина 4,5 мм, кра-
сота классических дизайнов и Ǿве-
ликолепная плотность покрытияǾЭ 
все úто делает коллекцию )rand 
уникальным решением для любого 
éилого помещения. 

Запатентованная технология соз-
дания рельефа kÕивая структураz 
реалистично воссоздает текстуру 
натуральных материалов. 

Больше нет компромиссов, теперь 
только )randЯ

͇е͐ïиôе͎кие ͉͍͉͐кñе͍и͎ñики
общая толщина, мм: 4,5
толщина износоустойчивого слоя, мм: 0,3
Вес, кг/м2: 3,3

на фото дизайн
EDVARD 3
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ǫрандȐозный
комȜорт

Grand
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)rand
БытоВыЕ наПоЛьныЕ ПВ͈-ПоКРытИä

A5T1n 1 A5T1n 2 A5T1n 3 $1R)'5' 1
ширина: 2,5 / 3 / 3,5 м ширина: 2,5 / 3 / 3,1 / 3,5 м ширина: 3 / 3,5 м ширина: 2,5 / 3 / 3,5 м

$1R)'5' 2 $1R)'5' 3 &AV15 1 -AlinA 1
ширина: 3 / 3,5 м ширина: 3 / 3,5 м ширина: 2,5 / 3 / 3,1 / 3,5 м ширина: 3 / 3,5 м

/1linARi 1 21%-'R 1 21%-'R 2 21%-'R 4
ширина: 2,5 / 3 / 3,5 м ширина: 2,5 / 3 / 3,5 м ширина: 2,5 / 3 / 3,5 м ширина: 3 / 3,5 м

NEW

NEWNEW

2019-2020 НАПОЛЬНЫЕ ПВХ-ПОКРЫТИЯ TARKETT 
�

)rand
БытоВыЕ наПоЛьныЕ ПВ͈-ПоКРытИä

'&VAR& 1 '&VAR& 2 '&VAR& 3 )1&iVA 1
ширина: 2,5 / 3 / 3,5 м
ширина доски: 16,6 см

ширина: 2,5 / 3 / 3,5 м
ширина доски: 16,6 см

ширина: 3 / 3,5 м
ширина доски: 16,6 см

ширина: 2,5 / 3 / 3,5 м
ширина доски: 14 см

)1&iVA 3 ,A-ARTA 1 51*1 2 51*1 3
ширина: 2,5 / 3 / 3,5 м
ширина доски: 14 см

ширина: 2,5 / 3 / 3,1 / 3,5 м
ширина доски: 16,6 см

ширина: 2,5 / 3 / 3,5 м
ширина доски: 20 см

ширина: 2,5 / 3 / 3,5 м
ширина доски: 20 см

T1)1 2 9il51n 1
ширина: 2,5 / 3 / 3,5 м
ширина доски: 20 см

ширина: 2,5 / 3 / 3,5 м
ширина доски: 12,5 см

NEW NEW NEW
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Admiral
Уникальность úтой коллекции за-
ключается в том, что нам уда-
лось внедрить технологию kÕи-
вая структураz в полукоммерче-
ский линолеум. âто позволило 
получить сочетание усиленных 
технических характеристик полу-
коммерческого линолеума сǾбла-
городным внешним видом поверх-
ности. Дублированная дополни-
тельная основа продукта обеспе-
чивает устойчивость к перепадам 
температур. Защитный транспа-
рентный слой толщиной 0,35 мм 
придает коллекции устойчивость 
к внешним воздействиям и цара-
пинам, а полиуретановый лак 'Z-
treme 2rotection препятствует впи-
тыванию загрязнений и облегчает 
уборку поверхности.

Посвятите вашу éизнь новым при-
ключениям и открытиям, а защиту 
вашего пола доверьте AdmiralЯ

͇е͐ïиôе͎кие ͉͍͉͐кñе͍и͎ñики
общая толщина, мм: 4,4
толщина износоустойчивого слоя, мм: 0,35
Вес, кг/м2: 2,3

на фото дизайн
LINCOLN 3
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Admiral

ǩлаȋородный
ȝарактер
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Admiral
БытоВыЕ наПоЛьныЕ ПВ͈-ПоКРытИä

A&RiAn1 1 A&RiAn1 2 %1RT'5 1 37A&R1 1
ширина: 2,5 / 3 / 3,5 / 4 м ширина: 3 / 3,5 / 4 м ширина: 2,5 / 3 / 3,5 / 4 м ширина: 2,5 / 3 / 3,5 / 4 м

VA5-1 1 VA5-1 2 VA5-1 3
ширина: 2,5 / 3 / 3,5 / 4 м ширина: 3 / 3,5 / 4 м ширина: 3 / 3,5 / 4 м

NEWNEWNEW

на фото дизайн VA5-1 3

Еще больше вариантов в i&esigner

2019-2020 НАПОЛЬНЫЕ ПВХ-ПОКРЫТИЯ TARKETT 1�1

Admiral
БытоВыЕ наПоЛьныЕ ПВ͈-ПоКРытИä

%AlVA&15 1 lin%1ln 1 lin%1ln 2 lin%1ln 3
ширина: 2,5 / 3 / 3,5 / 4 м
ширина доски: 12,5 см

ширина: 2,5 / 3 / 3,5 / 4 м
ширина доски: 20 см

ширина: 2,5 / 3 / 3,5 / 4 м
ширина доски: 20 см

ширина: 3 / 3,5 / 4 м
ширина доски: 20 см

lin%1ln 4 512RAn1 1 512RAn1 2
ширина: 3 / 4 м
ширина доски: 20 см

ширина: 3 / 3,5 / 4 м
ширина доски: 18,7 и 6 см

ширина: 2,5 / 3 / 3,5 / 4 м
ширина доски: 18,7 и 6 см

на фото дизайн %AlVA&15 1

Еще больше вариантов в i&esigner

NEWNEWNEW

NEW
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на фото дизайн
TAnA/i 2

Discovery

ǹȐла
Ȑ красота
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Discovery
äркие, чистые цвета и звуки дикой 
природы уéе много лет вдохнов-
ляют худоéников и поúтов всего 
мираЯ а нас úто вдохновило на со-
здание коллекции бытового лино-
леума &iscover[.

Универсальные технические харак-
теристики и безопасные материалы, 
которые мы используем в произ-
водстве, в сочетании с дизайнами, 
воплощающими всю силу иǾкрасо-
ту натуральных материалов, очару-
ют вас с первого взгляда.

͇е͐ïиôе͎кие ͉͍͉͐кñе͍и͎ñики
общая толщина, мм: 3,5
толщина износоустойчивого слоя, мм: 0,3
Вес, кг/м2: 2,5

на фото дизайн
TANAMI 2
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Discovery

ǹȐла
Ȑ красота
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Discovery
БытоВыЕ наПоЛьныЕ ПВ͈-ПоКРытИä

AlA5-A 1 -y1T1 2 /in15 1 /in15 2
ширина: 2,5 / 3 / 3,5 / 4 м ширина: 2,5 / 3 / 3,5 / 4 м ширина: 3 / 3,5 / 4 м ширина: 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4 м

/in15 5 TAnA/i 1 TAnA/i 2 TAnA/i 3
ширина: 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 3,5 м ширина: 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4 м ширина: 2,5 / 3 / 3,5 м ширина: 2,5 / 3 / 3,5 м

TRiniTy 1 TRiniTy 3 9A5A$i 1 9A5A$i 2
ширина: 2,5 / 3 / 3,5 / 4 м ширина: 2,5 / 3 / 3,5 / 4 м ширина: 2,5 / 3 / 3,5 / 4 м ширина: 2,5 / 3 / 3,5 м

NEW

NEWNEWNEW

NEW

NEW

2019-2020 НАПОЛЬНЫЕ ПВХ-ПОКРЫТИЯ TARKETT 1��

Discovery
БытоВыЕ наПоЛьныЕ ПВ͈-ПоКРытИä

AlA$A/A 1 %Ali(1RniA 1 &7$lin 2 *7&51n 2
ширина: 3 / 3,5 / 4 м
ширина доски: 16,7 см

ширина: 2 / 2,5 / 3 / 3,1 / 3,5 / 4 м
ширина доски: 10 см

ширина: 2 / 2,5 / 3 / 3,1 / 3,5 / 4 м
ширина доски: 17 см

ширина: 2,5 / 3 / 3,5 / 4 м
ширина доски: 12,5 см

-An5A5 1 -A55'l 1 -A55'l 2 -A55'l 3
ширина: 3 / 3,5 / 4 м
ширина доски: 16,7 см

ширина: 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 3,5 м
ширина доски: 20 см

ширина: 1,5 / 2 / 3 / 3,5 / 4 м
ширина доски: 20 см

ширина: 3 / 3,5 м
ширина доски: 20 см

NEWNEW NEW

на фото дизайн /in15 2

Еще больше вариантов в i&esigner
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Leader
Коллекция бытового линолеума 
Leader объединяет в себе высокую 
плотность покрытия и универсаль-
ные классические дизайны.  Бла-
годаря технологии «Живая струк-
тура» дизайны коллекции сложно 
отличить от поверхностей из нату-
ральных материалов.

Коллекция Leader обязательно 
придется по вкусу ценителям клас-
сических интерьерных решений.

Технические характеристики
Общая толщина, мм: 3,0
Толщина износоустойчивого слоя, мм: 0,3
Вес, кг/м2: 2,5

͂а òото дизайн
219'LL 2
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Leader

Лидер, 
которому 
мы доверяем
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Leader
БЫТОВЫЕ НАПОЛЬНЫЕ ПВХ-ПОКРЫТИЯ

ALVA 1 ALVA 2 POWELL 1 POWELL 2
ширина: 2,5 / 3 / 3,5 м ширина: 2,5 / 3 / 3,5 м ширина: 2,5 / 3 / 3,5 / 4 м ширина: 3 / 3,5 м

POWELL 3
ширина: 3 / 3,5 м

Еще больше вариантов в iDesigner

На фото дизайн ALVA 1

2019-2020�НАПОЛЬНЫЕ ПВХ-ПОКРЫТИЯ TARKETT 10


Leader
БЫТОВЫЕ НАПОЛЬНЫЕ ПВХ-ПОКРЫТИЯ

$A+L;E 1 $A+L;E 2 %A40E; 4 %A40E; 5
ширина: 2,5 / 3 / 3,5 / 4 м
ширина до͎ìи: 1�,� ͎м

ширина: 2,5 / 3 / 3,5 / 4 м
ширина до͎ìи: 1�,� ͎м

ширина: 2,5 / 3 / 3,5 / 4 м
ширина до͎ìи: 14,2� ͎м

ширина: 3 / 3,5 / 4 м
ширина до͎ìи: 14,2� ͎м

%A40E; � LEW+5 1 LEW+5 2
ширина: 3 / 3,5 / 4 м
ширина до͎ìи: 14,2� ͎м

ширина: 2,5 / 3 / 3,5 / 4 м
ширина до͎ìи: 1�,� ͎м

ширина: 2,5 / 3 / 3,5 / 4 м
ширина до͎ìи: 1��� ͎м

NEW NEW

NEW

Еще больше вариантов в iDesigner

На фото дизайн %A40E; 4
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Фаворит
С коллекцией бытового линолеу-
ма Фаворит вы окунетесь в пре-
красный мир фантазий и роскошь 
королевских апартаментов. Вели-
колепные классические дизайны 
дворцового паркета, тонированное 
палубное дерево и смелые орна-
менты заняли по праву свое место 
в этой великолепной коллекции.

Технология «Живая структура» по-
зволяет максимально передать 
текстуру натуральных материалов, 
а дублированная основа придает 
покрытию устойчивость к перепа-
дам температур.

Технические характеристики
Общая толщина, мм: 3,3
Толщина износоустойчивого слоя, мм: 0,3
Вес, кг/м2: 2,1

͂а фото дизайн
21'/# �
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Фаворит

Привилегии
избранных
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Фаворит
БЫТОВЫЕ НАПОЛЬНЫЕ ПВХ-ПОКРЫТИЯ

AMUR 1 JUNGLE 1 JUNGLE 2 JUNGLE 3
ширина: 2,5 / 3 / 3,5 / 4 м ширина: 3 / 3,5 / 4 м ширина: 2,5 / 3 / 3,5 / 4 м ширина: 3 / 4 м

JUNGLE 4 MERILIN 1 POEMA 1 POEMA 2
ширина: 3 / 3,5 / 4 м ширина: 2,5 / 3 / 3,5 / 4 м ширина: 2,5 / 3 / 3,5 / 4 м ширина: 2,5 / 3 / 3,5 / 4 м

POEMA 3 POEMA 4 SPOLETO 1 SPOLETO 2
ширина: 3 / 3,5 / 4 м ширина: 3 / 3,5 / 4 м ширина: 2,5 / 3 / 3,5 / 4 м ширина: 2,5 / 3 / 3,5 / 4 м

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW NEW
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Фаворит
БЫТОВЫЕ НАПОЛЬНЫЕ ПВХ-ПОКРЫТИЯ

SPOLETO 3 STO$O 1 STO$O 2 TETRA 1
ширина: 2,5 / 3 / 3,5 / 4 м ширина: 2,5 / 3 / 3,1 / 3,5 / 4 м ширина: 2,5 / 3 / 3,1 / 3,5 / 4 м ширина: 2,5 / 3 / 3,5 / 4 м

8I<ANTIA 1 8I<ANTIA 2 8I<ANTIA 4
ширина: 3 / 3,5 / 4 м ширина: 2,5 / 3 / 3,5 / 4 м ширина: 2,5 / 3 / 3,5 / 4 м

Еö͊ åоíùш͊ вариантов в K&GUKIPGT

На òото èиêа͋н JUNGLE 2
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Фаворит
БЫТОВЫЕ НАПОЛЬНЫЕ ПВХ-ПОКРЫТИЯ

BELMOND 1 BELMOND 2 BELMOND 3 BELMOND 4
ширина: 2,5 / 3 / 3,5 / 4 м
ширина доски: 16,6 см

ширина: 2,5 / 3 / 3,5 / 4 м
ширина доски: 16,6 см

ширина: 3 / 3,5 / 4 м
ширина доски: 16,6 см

ширина: 3 / 3,5 / 4 м
ширина доски: 16,6 см

CARTER 1 CARTER 3 CARTER 4 KVEBEK 1
ширина: 2,5 / 3 / 3,5 / 4 м
ширина доски: 16,6 см

ширина: 2,5 / 3 / 3,5 / 4 м
ширина доски: 16,6 см

ширина: 2,5 / 3 / 3,5 м
ширина доски: 16,6 см

ширина: 2,5 / 3 / 3,1 / 3,5 / 4 м
ширина доски: 20 см

NEW NEW NEW NEW

Еще больше вариантов в iDesigner

На фото дизайн BELMOND 3

2019-2020�НАПОЛЬНЫЕ ПВХ-ПОКРЫТИЯ TARKETT 11�

M+LLER 1 M75KAT 1 M75KAT 3 NORTON 6
ширина: 2,5 / 3 / 3,5 / 4 м
ширина доски: 

ширина: 2,5 / 3 / 3,5 / 4 м
ширина доски: 16,6 см

ширина: 2,5 / 3 / 3,5 / 4 м
ширина доски: 16,6 см

ширина: 2,5 / 3 / 3,5 / 4 м
ширина доски: 20 см

TOBA)O 1 TOBA)O 2 TOBA)O 4
ширина: 2,5 / 3 / 3,5 / 4 м
ширина доски: 12,5 см

ширина: 2,5 / 3 / 3,5 / 4 м
ширина доски: 12,5 см

ширина: 2,5 / 3 / 3,1 / 3,5 / 4 м
ширина доски: 12,5 см

Фаворит
БЫТОВЫЕ НАПОЛЬНЫЕ ПВХ-ПОКРЫТИЯ

Еще больше вариантов в iDesigner

На фото дизайн M75KAT 1
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Fleur
Яркая и одновременно нежная кол-
лекция бытового линолеума Fleur 
сочетает в себе востребованную 
среди покупателей двойную (ду-
блированную основу) и техноло-
гию воспроизведения текстуры 
натуральных материалов «Живая 
структура». 

Fleur — букет ярких эмоций среди 
коллекций Tarkett.

Технические характеристики
Общая толщина, мм: 3,3
Толщина износоустойчивого слоя, мм: 0,3
Вес, кг/м2: 2,1

Fleur
БЫТОВЫЕ НАПОЛЬНЫЕ ПВХ-ПОКРЫТИЯ

ROSE 1 ROSE 2
ширина: 3 / 3,5 м ширина: 3 м

VERESK 1 VERESK 2
ширина: 2,5 / 3 / 3,5 / 4 м ширина: 2,5 / 3 / 3,5 / 4 м

VERESK 3
ширина: 3 / 3,5 / 4 м

Fleur

Букет 
ярких 
эмоций!

На òото дизайн
ROSE 2

11� НАПОЛЬНЫЕ ПВХ-ПОКРЫТИЯ TARKETT 2019-2020
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Caprice
Чем можно удивить и порадовать 
любимую жену или маму? Как под-
нять ей настроение? Иногда ― это 
простой шаг навстречу, исполне-
ние заветной мечты или неболь-
шого каприза. Например, можно 
постелить на пол коллекцию бы-
тового линолеума Caprice, кото-
рая сочетает в себе универсаль-
ные технические характеристики 
с утонченными и элегантными ди-
зайнами, выполненными с помо-
щью технологии «Живая структу-
ра». Эта уникальная технология по-
зволяет максимально приблизить 
внешний вид поверхности к нату-
ральным материалам. 

Широкий выбор дизайнов от клас-
сического дерева до изысканной 
дворцовой плитки приведет в вос-
торг даже самую искушенную жен-
щину!

Технические характеристики
Общая толщина, мм: 3,0
Толщина износоустойчивого слоя, мм: 0,25
Вес, кг/м2: 1,95

Caprice

Исполняет
желания

На òото дизайн 
#8'0674# 3
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Caprice
БЫТОВЫЕ НАПОЛЬНЫЕ ПВХ-ПОКРЫТИЯ

AVENTURA 1 AVENTURA 2 AVENTURA 3 DAVOS 4
ширина: 2,5 / 3 / 3,5 / 4 м ширина: 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4 м ширина: 3 / 3,5 / 4 м ширина: 2,5 / 3 / 3,5 / 4 м

DOLCE 1 LORA 2 LORA 3 LORA 4
ширина: 2,5 / 3 / 3,5 / 4 м ширина: 2,5 / 3 / 3,5 / 4 м ширина: 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4 м ширина: 2,5 / 3 / 4 м

MERLIN 3 PAOLA 1 PAOLA 2 VITINO 1
ширина: 3 / 3,5 / 4 м ширина: 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4 м ширина: 2,5 / 3 / 3,5 / 4 м ширина: 2,5 / 3 / 3,5 / 4 м

VITINO 2 VITINO 3
ширина: 2,5 / 3 / 3,5 / 4 м ширина: 2,5 / 3 / 3,5 / 4 м

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW
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Caprice
БЫТОВЫЕ НАПОЛЬНЫЕ ПВХ-ПОКРЫТИЯ

CANCUN 1 )LORIOSA 1 )LORIOSA 2 )LORIOSA 3
ширина: 2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4 м
ширина è͎͌ìи: 1� ͎м

ширина: 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4 м
ширина è͎͌ìи: 1� ͎м

ширина: 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 м
ширина è͎͌ìи: 1� ͎м

ширина: 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4 м
ширина è͎͌ìи: 1� ͎м

)LORIOSA 4 -VE$E- 2 MUS-AT 4 SO*O 2
ширина: 3 / 3,5 / 4 м
ширина è͎͌ìи: 1� ͎м

ширина: 2,5 / 3 / 3,5 / 4 м
ширина è͎͌ìи: 2� ͎м

ширина: 2 / 3 / 3,5 / 4 м
ширина è͎͌ìи: 1�,� ͎м

ширина: 2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4 м
ширина è͎͌ìи: 2� ͎м

NEW

NEWNEWNEW

Еö͊ å͌íùш͊ æарианñ͌æ æ iDeUiIPer

На ò͌ñ͌ èиêа͋н LORA 2
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Европа
Коллекция «Европа» — одна из пер-
вых коллекций линолеума Tarkett 
в России и по сей день остается 
чрезвычайно популярной благода-
ря удачному сочетанию цены и ка-
чества.

Новые дизайны, новое качество, 
новые эффекты в создании релье-
фа — за прошедшие годы «Европа» 
не просто изменилась, она стала на-
стоящим стандартом для отрасли.

Отличный выбор для всех покупа-
телей, ориентированных на недо-
рогое, надежное, проверенное вре-
менем решение.

Технические характеристики
Общая толщина, мм: 3,0
Толщина износоустойчивого слоя, мм: 0,25
Вес, кг/м2: 1,95

Европа

Проверено
временем

На фото дизайн 
(14<# 2
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Европа
БЫТОВЫЕ НАПОЛЬНЫЕ ПВХ-ПОКРЫТИЯ

FORZA 1 FORZA 2 FORZA 3 FORZA 4
ширина: 2,5 / 3 / 4 м ширина: 2,5 / 3 / 3,5 м ширина: 2,5 / 3 м ширина: 2,5 / 3 м

NUBIA 3 OPERA 1
ширина: 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4 м ширина: 2,5 / 3 / 3,5 / 4 м

NEWNEWNEWNEW

На фото дизайн FORZA 4

Еще больше вариантов в iDesigner
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Европа
БЫТОВЫЕ НАПОЛЬНЫЕ ПВХ-ПОКРЫТИЯ

A-RON 4 A-RON � )ARDA 1 )ARDA 2
ширина: 1,5 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4 м
ширина до͎ìи: 1� ͎м

ширина: 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4 м
ширина до͎ìи: 1� ͎м

ширина: 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4 м
ширина до͎ìи: 14,2� ͎м

ширина: 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4 м
ширина до͎ìи: 14,2� ͎м

*AN6.I 1 *AN6.I 2
ширина: 2,5 / 3 / 3,5 / 4 м
ширина до͎ìи: 12,5 ͎м

ширина: 2,5 / 3 / 3,5 / 4 м
ширина до͎ìи: 12,5 ͎м

NEWNEW

На фото дизайн )ARDA 1

Еще больше вариантов в iDesigner



126 НАПОЛЬНЫЕ ПВХ-ПОКРЫТИЯ TARKETT 2019-2020

Одна из проблем, с которыми можно стол-
кнуться при укладке линолеума, — образо-
вание швов между полотнами. Со временем 
в таких швах скапливается грязь, вода и бак-
терии, края шва загибаются, покрытие отста-
ет от основания. Шов выглядит некрасиво, 
место шва быстрее изнашивается и вот, ваше 
напольное покрытие уже нуждается в замене 
или ремонте.

Хотите, чтобы уложенный линолеум дольше 
служил и сохранял эстетичный внешний вид? 
Tarkett рекомендует герметизировать швы при 
укладке линолеума!

Мы предлагаем своим потребителям специаль-
ной продукт ― систему для холодной сварки 
ПВХ Tarkett. Холодная сварка ПВХ ― это специ-
альное средство, способное герметично соеди-
нять стыки материалов, содержащих ПВХ.

Холодная сварка Tarkett поставляется в тюби-
ках со стальной вмонтированной иглой. Проч-
ная стальная игла сохраняет форму после ис-
пользования, а благодаря уникальной кон-
струкции иглы сварочная жидкость не засы-
хает и игла не закупоривается — тюбик можно 
использовать многократно!

Продукт обладает широкими возможностя-
ми применения: его состав и форма иглы оп-
тимально подобраны для разных видов работ 
и разных видов линолеума.

Холодная сварка Tarkett производится в Герма-
нии — это настоящий образец знаменитого не-
мецкого качества и качества компании Tarkett. 
Прочность сваренного шва превышает пока-
затели европейских норм (DIN EN 649) и под-
тверждена сертификатами немецкого институ-
та испытаний строительных материалов IFF.

Система для холодной сварки ПВХ Tarkett — 
это прочный, красивый и практически неза-
метный шов.

Средство для холодной сварки 
«Тип А» применяется для сварки 
плотнорезаного шва, при уклад-
ке нового ПВХ-покрытия любо-
го типа, кроме покрытий на тек-
стильной основе.
Содержимого 1 тюбика хватает 
примерно на 20 м шва.

Средство для холодной сварки 
«Тип С» применяется для ремонт-
ных работ ПВХ-покрытия любого 
типа.
Содержимого 1 тюбика хватает 
примерно на 15 м шва.

Средство для холодной сварки 
«Тип Т» применяется для уклад-
ки нового ПВХ-покрытия на тек-
стильной основе. 
Содержимого 1 тюбика хватает 
примерно на 7 м шва.

АКСЕССУАРЫ ТARKETT

СИСТЕМА ДЛЯ ХОЛОДНОЙ СВАРКИ ПВХ

2019-2020�НАПОЛЬНЫЕ ПВХ-ПОКРЫТИЯ TARKETT 12�

Плинтус — это тот продукт, который вносит за-
вершающий штрих в любой интерьер.

Современный плинтус может быть изготов-
лен из разных материалов, но при этом дол-
жен обладать превосходными эксплуатацион-
ными качествами — неприхотливость в уходе, 
удобство монтажа, а также широким ассорти-
ментом расцветок, чтобы подходить к любо-
му интерьеру.

Представляем плинтус ПВХ Tarkett 5D 60, кото-
рый был разработан с учетом ожиданий потре-
бителей и идеально сочетается с самыми по-
пулярными дизайнами коллекций линолеума 
Tarkett. 

Пíëïñ͏͎ ПВХ TCTMGVV 5& �� ͌åí͉è͉͊ñ ͌ñíëôïø-
îë ú͎ñ͊ñëô͎͊ìëîë ͎æ͎͌͋ñæ͉îë�

Ů Eовременная элегантная форма�

Ů расцветки специально разработаны под са-
мые продаваемые дизайны напольных по-
крытий Tarkett�

Ů высокое качество цветопередачи: при про-
изводстве использована инновационная 
технология печати, обеспечивающая высо-
кое разрешение и эффект переноса на плин-
тус структуры материала.

Т͊͐ïëô͎͊ìë͊ ͎͌͌å͊ïï͎͌ñë�

Ů размеры: 60 мм х 20,5 мм х 2,5 м �

Ů просторные кабель-каналы: � отделения по-
зволяют отделить электрическую проводку 
от телекоммуникационной�

Ů уже готовые отверстия под шурупы�

Ů удобная конструкция: в случае покраски 
или оклейки обоев не нужно демонтиро-
вать плинтус, достаточно снять его верх-
нюю часть.

АКСЕССУАРЫ ТARKETT

ПЛИНТÙС ПВХ 6#4-'66 5& ��
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SD60 ПЛИНТУС TARKETT 217 EXCLUSIVE OAK

SD60 ПЛИНТУС TARKETT 218 CAPPUCINO OAK

SD60 ПЛИНТУС TARKETT 219 GREY GRANITE

SD60 ПЛИНТУС TARKETT 208 NORDIC OAK

SD60 ПЛИНТУС TARKETT 204 EUROPEAN OAK

SD60 ПЛИНТУС TARKETT 205 ASIAN OAK

SD60 ПЛИНТУС TARKETT 206 ALPINE OAK

SD60 ПЛИНТУС TARKETT 207 SCANDINAVIA OAK

SD60 ПЛИНТУС TARKETT 202 SUMMER OAK

SD60 ПЛИНТУС TARKETT 209 PALERMO OAK

АССОРТИМЕНТ ПЛИНТУСА ПВХ ТARKETT SD 60

 SD60 ПЛИНТУС TARKETT 210 TORINO OAK

SD60 ПЛИНТУС TARKETT 215 MESSINA ELM

SD60 ПЛИНТУС TARKETT 228 GARDA MINERAL

SD60 ПЛИНТУС TARKETT 229 NORTH ASH

2019-2020�НАПОЛЬНЫЕ ПВХ-ПОКРЫТИЯ TARKETT 12	

АССОРТИМЕНТ ПЛИНТУСА ПВХ ТARKETT SD 60

SD60 ПЛИНТУС TARKETT 2�5 HONEY OAK

SD60 ПЛИНТУС TARKETT 2�4 OAK VIVO

SD60 ПЛИНТУС ARKETT 2�� SHER9OOD OAK

SD60 ПЛИНТУС ARKETT 2�2 SNO9 OAK

SD60 ПЛИНТУС TARKETT 2�1 PORTUGUESE OAK

SD60 ПЛИНТУС TARKETT 2�7 SUNNY OAK

SD60 ПЛИНТУС TARKETT 2�9 TAN<ANIAN 9ENGE

SD60 ПЛИНТУС ARKETT 24� $RA<ILIANAROSE9OOD

SD60 ПЛИНТУС TARKETT 242 GREY OAK

SD60 ПЛИНТУС TARKETT 240 NEAPOLITAN PLANE TREE

SD60 ПЛИНТУС TARKETT 241 MISTY SANTORINI

SD60 ПЛИНТУС TARKETT 244 ,APANESE CHERRY TREE



ДИЗАЙН ПЛИНТУС

SP
RI

N
T 

PR
O

BADEN 1 205

BADEN 2 204

BASEL 1 240

BASEL 2 206

BASEL 3 231

CONRAD 2 233

CONRAD 3 240

EDISON 1 233

MONTREAL 1 215

SAHARA 2 219

TORONTO 1 206

TORONTO 2 208

FO
RC

E

CANASTA 3 204

CANASTA 4 231

CANASTA 6 217

MAISON  1 232

MAISON  3 240

MOMBASA 2 240

MOMBASA 3 240

ORLEANS 4 206

SAMBA 12 208

SORBONA 2 204

SORBONA 6 217

ID
YL

LE
 N

O
VA

ANRY 1 241

ATLANTA 1 231

ATLANTA 2 235

ATLANTA 3 210

CASCAD 1 232

CASCAD 2 204

CASCAD 3 206

CRAFT 1 218

CRAFT 2 218

LIVERPOOL 3 218

OXFORD 1 205

OXFORD 2 210

PASCAL 1 218

ДИЗАЙН ПЛИНТУС

ID
YL

LE
 N

O
VA

PASCAL 2 240

PASCAL 3 204

SAGA 2 206

SAGA 3 231

TANGO 3 217

TANGO 4 218

M
O

DA

121602 228

121603 219

A
BS

O
LU

T

LIAM 1 232

LIAM 3 240

LIAM 5 206

TOWER 1 232

TOWER 2 240

TOWER 3 235

TUDOR 2 240

TUDOR 4 210

G
RA

N
D

ASTON 1 208

ASTON 2 234

ASTON 3 217

DAVOS 1 208

GODIVA 1 240

GODIVA 2 235

GODIVA 3 207

JAKARTA 1 207

KALINA 1 235

MOLINARI 2 204

POCKER 1 218

POCKER 2 240

POCKER 3 204

POCKER 4 204

SOHO 2 206

TOGO 2 231

VEGAS 1 207

WILSON 1 218

АССОРТИМЕНТ ПЛИНТУСА ПВХ ТARKETT SD 60
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ДИЗАЙН ПЛИНТУС

A
DM

IR
A

L

ADRIANO 1 218

CALVADOS 1 218

CORTES 1 232

FOSTER 1 218

FOSTER 2 240

FOSTER 4 210

 UADRO 1 218

SOPRANO 1 233

SOPRANO 2 231

SOPRANO 3 207

SOPRANO 4 231

DI
SC

O
VE

RY

ALABAMA 1 202

ALBERT 1 240

ALBERT 2 240

BATIK 1 231

CALIFORNIA 1 205

DUBLIN 1 209

DUBLIN 2 209

HUDSON 2 218

KANSAS 1 217

TRINITY 3 204

WASABI 1 232

WASABI 2 234

WASABI 3 210

LE
A

DE
R

ALVA 1 218

ALVA 2 243

BAILYE 1 210

LEWIS 1 218

LEWIS 2 231

POWELL 1 233

POWELL 2 204

POWELL 3 243

FL
EU

R
VERESK 1 218

VERESK 2 206

VERESK 3 206

ДИЗАЙН ПЛИНТУС

Ф
А
ВО

РИ
Т

AMUR 1 234

CARTER 1 231

CARTER 3 239

KVEBEK 1 206

MERILIN 1 218

MILLER 1 244

MUSKAT 1 218

MUSKAT 2 204

NORTON 6 218

RAVENA 1 204

SPOLETO 2 240

SPOLETO 3 231

STOBO 1 205

STOBO 4 241

TOBAGO 1 215

TOBAGO 2 206

TOBAGO 4 231

CA
PR

IC
E

BONGO 3 217

DAVOS 4 229

DONALD 1 240

KVEBEK 2 206

MERILIN 3 204

MUSKAT 4 233

MUSKAT 6 210

SOHO 2 206

TOBAGO 1 215

VITINO 1 232

VITINO 3 209

ЕВ
РО

П
А

AKRON 4 235

AKRON 6 231

FLORIDA 1 208

HANTLI 2 240

OPERA 1 218

OPERA 3 205

ORINOCO 1 233

ORINOCO 3 233

АССОРТИМЕНТ ПЛИНТУСА ПВХ ТARKETT SD 60
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СИСТЕМА УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ

КЛАССИФИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ ПО ТИПАМ 
НАГРУЗКИ НА НАПОЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ

Низкая нагрузка на напольное 
покрытие в жилых помещениях.

Средняя нагрузка на напольное 
покрытие в жилых помещениях.

Высокая нагрузка на напольное 
покрытие в жилых помещениях.

Низкая нагрузка на напольное 
покрытие в общественных 
помещениях.

Средняя нагрузка на напольное 
покрытие в общественных 
помещениях. 

Высокая нагрузка на напольное 
покрытие в общественных 
помещениях.

Очень высокая нагрузка на наполь-
ное покрытие в общественных 
помещениях. 

Низкая нагрузка на напольное 
покрытие в производственных 
помещениях.

Средняя нагрузка на напольное 
покрытие в производственных 
помещениях.

Высокая нагрузка на напольное 
покрытие в производственных 
помещениях.
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СИСТЕМА УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ

ÔОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИННО̽АЦИОННЫЕ ЦЕННОСТИ 
̽ КОММЕРÜЕСКИ͈ ПРОÔУКТА͈�

ÔОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИННО̽АЦИОННЫЕ ЦЕННОСТИ 
̽ ÓЫТО̽Ы͈ ПРОÔУКТА͈�

Ôополнительны͋ защитны͋ сло͋ 
':64'/' 2416'%6+10. 
Öащищает покрытие от проникновения 
грязи внутрь и облегчает уход за ним. 

Õ×В̼ä С͇ͅÙ̹͇Ù̼ͅ ţ úòòект 
реалистичного воспроизведения 
текстуры натуральных материалов.

Ôво͋ная основа ţ úто сочетание всех 
преимуществ вспененно͋ основы 
и полиúстера� благодаря ����-͋ 
úкологичности� прочности и сто͋кости 
к низким температурам. 
̈́окрытие на дво͋но͋ основе отлично 
сохраняет тепло и делает звук õагов 
тиõе� по такому полу приятно ходить 
босиком.

UNREPETABLE 
DESIGN

Ùникальная технология позволяет 
создать неповторяûщи͋ся диза͋н 
покрытия на площади в � м2.

�& úòòект. 

âкомаркировка kØ×С͇О̹ Õ×ÖН×» 
означает безопасность продукóии и 
óикла производства для здоровья 
человека и окружаûще͋ среды.*

*Всемирная сеть úкомаркировки 
6JG )NQDCN 'EQNCDGNNKPI 
0GVYQTM� ţ международная ассоóиаóия� основанная в 
���� году и вклûчаûщая �� программ úкомаркировки� 
представляûщих более �� стран мира. ͅоссия входит 
в )'0 с ���� года в лиóе Н̈́ kСанкт-̈́етербургски͋ 
âкологически͋ соûзz.

Высокая износосто͋кость.

Ùсто͋чивость к образованиû óарапин 
и истираниû.

̼нтистатическое покрытие.

Øегкость в уборке.

Высокие пожарно-технические 
характеристики.

Ùсиленная дополнительная 
полиуретановая 
защита.

Ùсто͋чивость к мебели на роликовых 
ножках.

Влагосто͋кость.

Не является дополнительным 
источником õума.

Возможность использовать с системо͋ 
теплых полов 
при температуре на стыке 
пола и покрытия не более ��oС�.

Возможность восстановления внеõнего 
вида.



CВОДНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТОВ 

КОЛЛЕКЦИЯ КЛАСС ТОЛЩИНА 
ОБЩАЯ, мм

ТОЛЩИНА 
ЗАЩИТНОГО 

СЛОЯ, мм

ВЕС, 
кг/м2

ШИРИНА 
РУЛОНА, м

ДЛИНА 
СТАНДАРТНОГО 

РУЛОНА, м

АБСОЛЮТНАЯ 
ОСТАТОЧНАЯ 

ДЕФОРМАЦИЯ, 
НЕ БОЛЕЕ, мм

ИЗМЕНЕНИЕ 
ЛИНЕЙНЫХ 
РАЗМЕРОВ, 
%, НЕ БОЛЕЕ

УСТОЙЧИВОСТЬ 
К ВОЗДЕЙСТВИЮ 

МЕБЕЛИ НА 
РОЛИКОВЫХ НОЖКАХ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
ДЛЯ ТЕПЛЫХ 

ПОЛОВ, 
max 27°C

КЛАСС
ПОЖАРНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ
(ФЗ 123)

PROGRESSIVE HOUSE 23/31 4,4 0,3 8,6 планки ≤ 0,10 ≤ 0,25 высокая да
под стяжкой КМ5

DREAM HOUSE 23/31 4,0 0,3 7,3 планки ≤ 0,10 ≤ 0,13 высокая да КМ5

LOUNGE 34/43 3,0 0,7 4,9 плитки:
планки: ≤ 0,10 ≤ 0,40 высокая да КМ2

NEW AGE 32/41 2,1 0,4 3,5 плитки:
планки: ≤ 0,40 ≤ 0,40 высокая да КМ5

BLUES 34/43 3,0 0,7 4,9 плитки:
планки: ≤ 0,10 ≤ 0,40 высокая да КМ2

ACCZENT PRO 34/43 2,0 0,7 3,0/±0,1 2; 2,5; 3; 3,5; 4 20 ≤ 0,10 ≤ 0,40 высокая да КМ2

SPRINT PRO 32 1,8 0,4 2,7/±0,1 2; 2,5; 3; 3,5; 4 23 ≤ 0,10 ≤ 0,40 высокая да КМ2

ACCZENT ESQUISSE 34/43 2,0 0,8 2,8 2 23 ≤ 0,15 ≤ 0,40 высокая да КМ2

ACCZENT MINERAL AS 34/43 2,0 0,7 2,85 3; 4 20 ≤ 0,15 ≤ 0,40 высокая да КМ5

FORCE 33 2,5 0,6 2,5 1,5; 2; 2,5; 
3; 3,1; 3,5; 4

30; 25 (3,5м); 
22 (4м) ≤ 0,60 ≤ 0,20 высокая да КМ2

IDYLLE NOVA 23/32 3,7 0,5 2,5 2,5; 3; 3,1; 3,5; 4 23 ≤ 1,20 ≤ 0,40 высокая да КМ5

TRAVERTINE 32/41 2,0 0,5 2,85 2; 3; 4 20 ≤ 0,15 ≤ 0,40 высокая да КМ2

MODA 23/32 2,2 0,5 2,2 2; 2,5; 3; 3,1; 3,5; 4 25 ≤ 1,00 ≤ 0,40 высокая да КМ5

ABSOLUT 23/31 3,0 0,45 2,45 2,5; 3; 3,5; 4 30 (2,5м; 3м);
25 (3,5 м), 22 (4м) ≤ 0,35 ≤ 0,10 высокая да КМ5

ATMOSPHERE 23/31 2,9 0,4 2,1 2,5; 3; 3,5; 4 25 ≤ 1,00 ≤ 0,40 высокая да КМ5

DIVA 23/31 2,0 0,4 2,1 2,5; 3; 3,5; 4 30; 25 (4м) ≤ 0,60 ≤ 0,20 высокая да КМ5

GRAND 23/31 4,5 0,3 3,3 2,5; 3; 3,1; 3,5 20 ≤ 1,40 ≤ 0,40 высокая да КМ5

ADMIRAL 23/31 4,4 0,35 2,3 2,5; 3; 3,5; 4 20 ≤ 1,50 ≤ 0,40 высокая да КМ5

DISCOVERY 23/31 3,5 0,3 2,5 2,5; 3; 3,1; 3,5; 4 25; 20 (4м) ≤ 1,40 ≤ 0,40 высокая да КМ5

LEADER 23/31 3,0 0,3 2,5 2,5; 3; 3,5; 4 25, 20 (4м) ≤ 1,00 ≤ 0,40 высокая да КМ5

ФАВОРИТ 23/31 3,3 0,3 2,1 2,5; 3; 3,1; 3,5; 4 25 ≤ 1,00 ≤ 0,40 высокая да КМ5

FLEUR 23/31 3,3 0,3 2,1 2,5; 3; 3,5; 4 25; 20 (4м) ≤ 1,00 ≤ 0,40 высокая да КМ5

CAPRICE 23 3,0 0,25 1,95 2,5; 3; 3,5 ;4 30; 25 (4м) ≤ 1,20 ≤ 0,40 средняя да КМ5

ЕВРОПА 23 3,0 0,25 1,95 2; 2,5; 3; 3,5; 4 30; 25 (4м) ≤ 1,20 ≤ 0,40 средняя да КМ5

134 НАПОЛЬНЫЕ ПВХ-ПОКРЫТИЯ TARKETT 2019-2020

КОЛЛЕКЦИЯ КЛАСС ТОЛЩИНА 
ОБЩАЯ, мм

ТОЛЩИНА 
ЗАЩИТНОГО 

СЛОЯ, мм

ВЕС, 
кг/м2

ШИРИНА 
РУЛОНА, м

ДЛИНА 
СТАНДАРТНОГО 

РУЛОНА, м

АБСОЛЮТНАЯ 
ОСТАТОЧНАЯ 

ДЕФОРМАЦИЯ, 
НЕ БОЛЕЕ, мм

ИЗМЕНЕНИЕ 
ЛИНЕЙНЫХ 
РАЗМЕРОВ, 
%, НЕ БОЛЕЕ

УСТОЙЧИВОСТЬ 
К ВОЗДЕЙСТВИЮ 

МЕБЕЛИ НА 
РОЛИКОВЫХ НОЖКАХ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
ДЛЯ ТЕПЛЫХ 

ПОЛОВ, 
max 27°C

КЛАСС
ПОЖАРНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ
(ФЗ 123)

PROGRESSIVE HOUSE 23/31 4,4 0,3 8,6 планки ≤ 0,10 ≤ 0,25 высокая да
под стяжкой КМ5

DREAM HOUSE 23/31 4,0 0,3 7,3 планки ≤ 0,10 ≤ 0,13 высокая да КМ5

LOUNGE 34/43 3,0 0,7 4,9 плитки:
планки: ≤ 0,10 ≤ 0,40 высокая да КМ2

NEW AGE 32/41 2,1 0,4 3,5 плитки:
планки: ≤ 0,40 ≤ 0,40 высокая да КМ5

BLUES 34/43 3,0 0,7 4,9 плитки:
планки: ≤ 0,10 ≤ 0,40 высокая да КМ2

ACCZENT PRO 34/43 2,0 0,7 3,0/±0,1 2; 2,5; 3; 3,5; 4 20 ≤ 0,10 ≤ 0,40 высокая да КМ2

SPRINT PRO 32 1,8 0,4 2,7/±0,1 2; 2,5; 3; 3,5; 4 23 ≤ 0,10 ≤ 0,40 высокая да КМ2

ACCZENT ESQUISSE 34/43 2,0 0,8 2,8 2 23 ≤ 0,15 ≤ 0,40 высокая да КМ2

ACCZENT MINERAL AS 34/43 2,0 0,7 2,85 3; 4 20 ≤ 0,15 ≤ 0,40 высокая да КМ5

FORCE 33 2,5 0,6 2,5 1,5; 2; 2,5; 
3; 3,1; 3,5; 4

30; 25 (3,5м); 
22 (4м) ≤ 0,60 ≤ 0,20 высокая да КМ2

IDYLLE NOVA 23/32 3,7 0,5 2,5 2,5; 3; 3,1; 3,5; 4 23 ≤ 1,20 ≤ 0,40 высокая да КМ5

TRAVERTINE 32/41 2,0 0,5 2,85 2; 3; 4 20 ≤ 0,15 ≤ 0,40 высокая да КМ2

MODA 23/32 2,2 0,5 2,2 2; 2,5; 3; 3,1; 3,5; 4 25 ≤ 1,00 ≤ 0,40 высокая да КМ5

ABSOLUT 23/31 3,0 0,45 2,45 2,5; 3; 3,5; 4 30 (2,5м; 3м);
25 (3,5 м), 22 (4м) ≤ 0,35 ≤ 0,10 высокая да КМ5

ATMOSPHERE 23/31 2,9 0,4 2,1 2,5; 3; 3,5; 4 25 ≤ 1,00 ≤ 0,40 высокая да КМ5

DIVA 23/31 2,0 0,4 2,1 2,5; 3; 3,5; 4 30; 25 (4м) ≤ 0,60 ≤ 0,20 высокая да КМ5

GRAND 23/31 4,5 0,3 3,3 2,5; 3; 3,1; 3,5 20 ≤ 1,40 ≤ 0,40 высокая да КМ5

ADMIRAL 23/31 4,4 0,35 2,3 2,5; 3; 3,5; 4 20 ≤ 1,50 ≤ 0,40 высокая да КМ5

DISCOVERY 23/31 3,5 0,3 2,5 2,5; 3; 3,1; 3,5; 4 25; 20 (4м) ≤ 1,40 ≤ 0,40 высокая да КМ5

LEADER 23/31 3,0 0,3 2,5 2,5; 3; 3,5; 4 25, 20 (4м) ≤ 1,00 ≤ 0,40 высокая да КМ5

ФАВОРИТ 23/31 3,3 0,3 2,1 2,5; 3; 3,1; 3,5; 4 25 ≤ 1,00 ≤ 0,40 высокая да КМ5

FLEUR 23/31 3,3 0,3 2,1 2,5; 3; 3,5; 4 25; 20 (4м) ≤ 1,00 ≤ 0,40 высокая да КМ5

CAPRICE 23 3,0 0,25 1,95 2,5; 3; 3,5 ;4 30; 25 (4м) ≤ 1,20 ≤ 0,40 средняя да КМ5

ЕВРОПА 23 3,0 0,25 1,95 2; 2,5; 3; 3,5; 4 30; 25 (4м) ≤ 1,20 ≤ 0,40 средняя да КМ5

CВОДНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТОВ 
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ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ
Настоящая инструкция по укладке и уходу за покрытием 
ПВХ модульным Art Vinyl (далее по тексту Art Vinyl) рас-
пространяется на производство работ по устройству по-
лов в зданиях и сооружениях типа А, Б, В, включая дет-
ские и медицинские учреждения, по классификации BS 
EN ISO10874 в помещениях класса 32, 34, 41, 43. Настоя-
щая инструкция разработана в соответствии с требовани-
ями СНиП 2.03-13, СНиП 41-01, СНиП 3.01.04, СНиП 3.04.01, 
Технических требований и правил «Полы».
  
Рекомендуется. При устройстве пола применять Art Vinyl 
одной серии для одного помещения. Номер серии указан 
на этикетке.

Не рекомендуется. Применять Art Vinyl в помещениях 
с интенсивным механическим воздействием, интенсив-
ным воздействием абразивных материалов, жиров, ма-
сел и воды. Укладывать Art Vinyl на полы с подогревом, 
температура которых превышает плюс 27°С.

Подготовка покрытия. Art Vinyl доставляется на объекты 
укладки с учетом всех мер предосторожностей, обеспечи-
вающих защиту материала от повреждений, увлажнения 
и загрязнений. Распаковку Art Vinyl следует производить 
при температуре не ниже плюс 15°С. В случае транспорти-
рования его при температуре от 0°С до плюс 10°С распа-
ковывать следует не менее чем через 24 часа, а при тем-
пературе ниже 0°С — не менее чем через 48 часов после 
переноса упаковок Art Vinyl в теплое помещение.

Требования к помещению. Устройство пола должно про-
водиться в помещениях с остекленными окнами после 
проверки систем отопления, канализации, горячего водо-
снабжения, электроустройств и вентиляции, а также после 
окончания всех отделочных работ. Относительная влаж-
ность воздуха в помещении не должна превышать 60%. 
Сквозняки в помещении не допускаются (СНиП 3.04.01 
п.4.4). Устройство пола допускается при температуре не 
ниже плюс 15°С, поддерживаемой в течение 24 часов по-
сле окончания всех отделочных работ (СНиП 3.04.01 п.4.3).

Требования к основанию. Основанием, на которое укла-
дывается Art Vinyl, может служить стяжка на основе гип-
совых, цементных и полимерных композиций. Влажность 
гипсовой, цементной и полимерной стяжек должна быть 
не более 5%. (Технические требования и правила «Полы» 
п.8.20.6.). Для подготовки основания необходимо прове-
сти его обеспыливание и огрунтовку по всей поверхности 
без пропусков (СНиП 3.04.01 п.4.10., п.4.11.).

Выравнивание поверхности основания рекомендует-
ся производить выравнивающими смесями/составами 
для соответствующего вида стяжки с соблюдением ин-
струкции производителя. Основание пола должно быть 
ровным, сухим, чистым, прочным, без трещин, раковин, 
устойчивым к колебаниям температуры.

Не допускается. Укладывать Art Vinyl на ранее уложенное 
напольное покрытие, на основание, окрашенное масля-
ной краской, на древесноволокнистые плиты (ДВП) или 
фанеру, которые деформируются при изменении темпера-
туры и влажности воздуха.

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К УКЛАДКЕ
Рекомендация. Для достижения наилучшего результа-
та рекомендуется воспользоваться услугами профессио-
нальных укладчиков. При укладке Art Vinyl следует руко-
водствоваться Техническими требованиями и правилами 
«Полы» (п.8.20.7 — 8.20.13). 

Перед укладкой Art Vinyl необходимо выполнить следую-
щие операции:   
- провести замер помещения по самой большой длине 

и ширине, учитывая выступы и дверные проемы;
- выбрать схему укладки в соответствии с дизайнер-

ским решением или Приложением В1.
- просчитать требуемый метраж Art Vinyl для укладки 

с учетом подрезки.

Рекомендуемые инструменты для укладки:
- для разметки помещения — рулетка, карандаш. 
- для резки — нож с трапециевидным лезвием, угольник 

с углом 900 (450). 
- для укладки — зубчатый шпатель для клея (вставка 

A1-А2), доска притирочная, гладкий валик1 весом 50 кг 
(75 кг).

Рекомендуемые материалы. 
Тип клея: Акриловый водно-дисперсионный. 
Перечень производителей клеев 2:
- ООО «BOSTIK», www.bostik.ru
- Kiesel Bauche-mie GmbH & Co. KG, www.kiesel.com
- Uzin Utz AG, www.uzinutz.ag
- Mapei S.p.A., www.mapei.com
- ООО «Хенкель Баутехник», www.henkel.ru
Марку клея для укладки уточнить у производителя клея. 

План укладки. Выбор схемы укладки. Выбрать схему 
укладки Art Vinyl в зависимости от дизайнерского реше-
ния или Приложения В1. 

ИНСТРУКЦИЯ ПО УКЛАДКЕ И УХОДУ

ЗА МОДУЛЬНЫМ ПВХ-ПОКРЫТИЕМ ART VINYL

Раêбивка осе͋ в помещении. Разбить осевые линии и 
найти центр помещения. Для этого от центра одной сте-
ны помещения провести направляющую до противопо-
ложной стены, затем аналогично для другой стены. Угол 
пересечения направляющих должен быть 90� (см. рису-
нок 1). Ûентральная осевая линия, от которой начинается 
укладка, определяется согласно схеме укладки (Приложе-
ние В1) и дизайнерскому решению.

Нанесение клея. Изучить инструкцию по применению 
используемого клея. Использовать клей согласно реко-
мендациям производителя  клея. Средний расход клея  
(250Ţ350) г/м�. Наносить клей на основание равномерно 
по всей площади сегмента с помощью зубчатого шпателя 
для клея (вставка A1ŢА2). Площадь сегмента для нанесе-
ния клея зависит от «рабочего времени клея». «Рабочее 
время клея» — время, в течение которого клей сохраняет 
свои адгезионные свойства.

ВАÕНОЯ Если на площадь сегмента с нанесенным клеем 
не успели уложить Art Vinyl и «рабочее время клея» истек-
ло, то его необходимо полностью удалить с основания, 
а затем нанести вновь.

УКЛАДКА A4T VIN;. 
Начинать укладку Art Vinyl следует от центральной осевой 
линии (в соответствии с рисунками 2Ţ4) и вести от себя 
(находясь на ранее уложенных плитках/планках Art Vinyl) 
в одну из сторон в соответствии с направлением рисунка, 
указанного стрелками на тыльной стороне плиток/планок 
Art Vinyl.  Укладывать Art Vinyl по сегментам на основание, 
промазанное клеем.

ВАÕНОЯ Укладывать без зазоров и смещения относитель-
но предыдущих плиток/планок Art Vinyl.

Рекомендуется. В случае необходимости подрезки плит-
ки/планки Art Vinyl до требуемых размеров следует со-
блюдать следующий порядок:
- провести разметку по лицевой стороне;
- прорезать по разметке лицевую сторону;
- согнуть по разрезу;
- сделать окончательный отрез. 

Каждый сегмент после укладки Art Vinyl необходимо про-
катать по всей поверхности гладким валиком 1 весом 
50 кг (75 кг) или прижать разглаживающим движением 
по всей поверхности притирочной доской, не допуская 
смещения плитки/планки. После завершения укладки Art 
Vinyl оставить до полного высыхания клея, согласно реко-
мендациям производителя клея. âксплуатация  пола воз-
можна после окончания всех работ по укладке.

ПОД̾ОТОВКА К âКСПЛУАТАÛИИ
Перед началом эксплуатации пола необходимо тщатель-
но очистить его поверхность от возможных остатков 
клея. В зависимости от интенсивности загрязнений реко-
мендуется использовать:

- Ручную влажную уборку с использованием влажной 
тряпки или влажного плоского «мопа» (швабры) из ми-
крофибры с применением моющего средства (по уходу 
за ПВХ-покрытием перед сдачей в эксплуатацию) со-
гласно инструкции производителя.

- Механическую влажную уборку (для улучшения каче-
ства уборки, особенно на больших площадях) с исполь-
зованием однодисковой машины (скорость вращения 
(150Ţ200) об/мин и белого пад (круга), с применением 
моющего средства (по уходу за ПВХ-покрытием перед 
сдачей в эксплуатацию) согласно инструкции произво-
дителя.

УХОД ПРИ âКСПЛУАТАÛИИ
Для защиты Art Vinyl от загрязнений рекомендуется ис-
пользовать:
- металлическую сетку перед входом — для очищения 

грязи с подошв обуви;
- плотный «щетинистый» коврик в зоне входа;
- ворсистый коврик, который задерживает и впитывает 

оставшуюся грязь. 

Для ежедневной уборки рекомендуется сухая и/или влаж-
ная уборка. Сухая уборка проводится с использованием  
сухого плоского «мопа» (швабры) из микрофибры или пы-
лесоса. 

Влаéная уборка предусматривает:
- Ручную влажную уборку с использованием влажной 

тряпки или влажного плоского «мопа» из микрофибры 
с применением моющего средства по уходу за ПВХ-по-
крытием согласно инструкции производителя.

- Механическую влажную уборку (для улучшения ка-
чества уборки, особенно на больших площадях) с ис-
пользованием однодисковой машины (скорость вра-
щения (150Ţ200) об/мин) и белого пад (круга) с при-
менением специализированного моющего средства 
по уходу за ПВХ-покрытием согласно инструкции про-
изводителя.

ВАÕНОЯ Если на поверхности Art Vinyl имеется большое 
количество сухих тв͑рдых частиц земли или песка, то для 
предотвращения повреждения поверхности покрытия пе-
ред влажной уборкой рекомендуется выполнить сухую 
уборку. 

Не рекомендуется. Использовать бытовые универсаль-
ные чистящие, моющие, отбеливающие (хлорсодержа-
щие) средства, абразивные материалы, растворители.

ÖАЩИТА ПРИ âКСПЛУАТАÛИИ
Рекомендуется. Для предохранения Art Vinyl от поврежде-
ний, мебель на тонких ножках ставить на деревянные, кар-
тонные, войлочные прокладки. При передвижении тяже-
лых предметов по Art Vinyl, во избежание его деформации 
применять прочный и мягкий подстилочный материал.
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При попадании на поверхность Art Vinyl веществ, остав-
ляющих трудновыводимые пятна, удалять сразу изопро-
пиловым спиртом или его раствором.

Не рекомендуется. Длительный контакт с резиной, остав-
ляющей на поверхности несмываемые темные пятна.

ПРИМЕЧАНИЕ
1. Применение гладкого валика необходимо при укладке  
в помещениях:
 - менее 40 м2 с высокой проходимостью;
 - более 40 м2 вне зависимости от проходимости.

Рисунок 1. Центр помещения.                                         

Рисунок 2. Укладка плиток.                                         

Рисунок 3. Укладка планок.                                         

Рисунок 4. Укладка по диагонали.                                         

2. Тип клея, а также перечень производителей клеев но-
сит рекомендательный характер. 

Компания Тarkett не гарантирует, что данный перечень 
является полным и актуальным. Компания Тarkett не при-
нимает претензий, связанных с информацией о произ-
водителях клеев и их продукции. Инструкция по приме-
нению используемого клея является ответственностью 
производителя клея. Перед началом укладки Art Vinyl не-
обходимо убедиться, что выбранный клей подходит для 
предполагаемых работ согласно инструкции производи-
теля клея.
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1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ
1.1.  Настоящая инструкция по укладке покрытия ПВХ ге-
терогенного распространяется на производство работ 
по устройству полов в зданиях и сооружениях типа А, Б, В 
включая детские и медицинские учреждения, пути эваку-
ации.

1.2. Настоящая инструкция разработана в соответствии 
с требованиями СНиП 2.03.13, СНиП 41-01, СНиП 3.01.04, 
СНиП 3.04.01, Технических требований и правил «Полы».

1.3. Согласно СНиП 2.03.13 покрытие ПВХ гетерогенное не 
рекомендуется применять в помещениях с интенсивным 
механическим воздействием и интенсивным воздействи-
ем абразивных материалов, жиров, масел и воды.

2. РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ:
2.1. Подготовка покрытия ПВХ гетерогенного к укладке:
- для замера помещения — рулетка;
- для записи замеров — карандаш, блокнот;
- для распаковки рулонов — нож.

2.2. Раскрой покрытия ПВХ гетерогенного:
- для нанесения отметок подрезки — карандаш; гиб-

кая стальная линейка;
- для «грубой» подрезки — нож с трапециевидным 

лезвием, крючкообразным лезвием

2.3. Укладка покрытия ПВХ гетерогенного:
- для нанесения клея — зубчатый шпатель для клея 

(вставка А2);
- для полного, качественного приклеивания покрытия 

ПВХ гетерогенного к основанию — пробковая прити-
рочная доска или гладкий валик весом 50 кг (75 кг);

- для нанесения отметок «финальной» подрезки — ка-
рандаш; линейка, рулетка;

- для «финальной» подрезки — нож с трапециевид-
ным лезвием, крючкообразным лезвием;

- для разметки и прорезки стыка: — металлическая 
линейка (направляющая);

- нож с крючкообразным лезвием;
- комбиразметчик;
- кромковтирочный (компрессионный) молоток; 
- для подготовки стыка к горячей сварке — резак 

с U-образным лезвием;
- для горячей сварки стыка — строительный фен;
- скоростная сварочная насадка Tarkett или Leister 

24.4.S;

- для удаления остатков сварочного шнура — насадка 
для месяцевидного ножа и месяцевидный нож.

2.4. Подготовка уложенного покрытия ПВХ гетерогенного  
 к эксплуатации:

для сухой уборки поверхности покрытия ПВХ гетероген-
ного:
- швабра (моп) для сухой уборки и подметания;
- пылесос для сухой уборки;

для влажной уборки поверхности покрытия ПВХ гетеро-
генного: 
- швабра (моп) плоская из микрофибры,
- поломоечная машина, предназначенная для мытья 

пола покрытого линолеумом ПВХ.

3. РЕКОМЕНДУЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ
3.1. Выбор клея:
- акриловый водно-дисперсионный клей для ПВХ-по-

крытий (смотри инструкцию производителя по при-
менению клея).

3.2. Укладка покрытия ПВХ гетерогенного:
- для холодной сварки стыка: средство для холодной 

сварки ПВХ Tarkett (см. инструкцию по применению 
внутри упаковки); 

- для горячей сварки стыка — Шнур сварочный из ПВХ 
композиции производства Тarkett, смотри инструк-
цию по применению Шнура сварочного из ПВХ ком-
позиции;

- для удаления остатков клея — теплая вода и ветошь 
на основе синтетического/натурального материала, 
мягкая, впитывающая.

3.3. Подготовка уложенного покрытия ПВХ гетерогенно-
го к эксплуатации — для влажной уборки: 

- теплая вода;
- нейтральное моющее средство для ПВХ напольных 

покрытий (смотри инструкцию производителя по его 
применению);

- ветошь на основе синтетического/натурального ма-
териала, мягкая, впитывающая;

- белый пад.

3.4. Уход за покрытием ПВХ гетерогенным в процессе 
эксплуатации — для первичной защиты:

- металлическую сетку перед входом;

ИНСТРУКЦИЯ ПО УКЛАДКЕ И УХОДУ

ЗА КОММЕРЧЕСКИМИ ГЕТЕРОГЕННЫМИ 
ПВХ-ПОКРЫТИЯМИ

- плотный «щетинистый» коврик;
- ворсистый коврик.
 для влажной уборки:
- теплая вода;
- моющее средство для ежедневной уборки (смотри 

инструкцию производителя по его применению).

4. ТРЕБОВАНИЯ К ПОМЕЩЕНИã
4.1. Устройство покрытий с применением покрытия ПВХ 
гетерогенного должно проводиться в помещениях с осте-
кленными окнами после проверки систем отопления, ка-
нализации, горячего водоснабжения, электроустройств 
и вентиляции, а также после окончания всех отделоч-
ных работ.

4.2. Температура в помещении должна быть не ниже 
плюс 15oС, поддерживаемой в течение 24 часов после 
окончания всех отделочных работ (СНиП 3.04.01 п.4.3).

4.3. Относительная влажность воздуха в помещении не 
должна превышать �0�. 

4.4. Сквозняки в помещении не допускаются (СНиП 
3.04.01 п.4.4).

�. ТРЕБОВАНИЯ К ОСНОВАНИã
�.1. Бетонное основание перед укладкой покрытия ПВХ 
гетерогенного следует выровнять, бугорки на поверх-
ности бетона отшлифовать, обеспылить и огрунтовать 
по всей его поверхности без пропусков. Неровности, тре-
щины, выбоины выровнять с применением выравниваю-
щих смесей/составов (стяжек) с соблюдением инструк-
ции производителей выравнивающих смесей/составов 
(СНиП 3.04.01 п.4.10, п.4.11, Технические требования 
и правила «Полы» п.�.1�.22, �.1�.23). 

�.2. Влажность Eтяжки должна соответствовать Техниче-
ским требованиям и правилам «Полы» п.�.1�.20. 
ВНИМАНИЕЯ Влажность гипсовой стяжки должна быть 
не более 0,5�.

�.3. Прочность стяжки должна соответствовать СНиП 
2.03.13 п.5

�.4. ̾ отовое основание обеспылить и огрунтовать по 
всей его поверхности без пропусков (СНиП 3.04.01 
п.4.10, п.4.11, Технические требования и правила «Полы» 
п.�.1�.23). 

�.�. ВНИМАНИЕЯ Для предотвращения появления на по-
верхности гомогенного ПВХ линолеума в процессе экс-
плуатации дефектов в виде потертостей, изменения цве-
та, «грязных» дорожек не допускается укладывать гомо-
генный ПВХ линолеум на готовое основание с наличи-
ем неровностей всех видов (трещин, раковин, бугорков), 
пыли, а также на ранее уложенное поливинилхлорид-
ное покрытие, на основание, окрашенное масляной кра-
ской, на древесноволокнистые плиты (ДВП) или фане-
ру, которые деформируются при изменении температуры 
и влажности воздуха.

�. ПОД̾ОТОВКА ПОКРЫТИЯ ПВХ ̾ЕТЕРО̾ЕННО̾О 
К УКЛАДКЕ
�.1. Расчет требуемого метража покрытия ПВХ гетеро-
генного проводится по самой большой длине и шири-
не помещения, учитывая выступы и дверные проемы, 
а так же с учетом допуска на совмещение рисунка в слу-
чае использования нескольких полотен. 

�.2. Покрытие ПВХ гетерогенное доставляется на об÷-
екты и хранится согласно требований п.� Транспорти-
рование и хранение технических условий ТУ 5771-042-
54031���-2013.

�.3. Распаковка рулонов покрытия ПВХ гетерогенного по-
сле доставки на об÷ект должна осуществляться с учетом 
температурных условий его транспортирования:
- при температуре транспортирования ниже 0оС руло-

ны выдерживаются не менее 4� ч перед распаков-
кой в помещении с температурой не ниже плюс 15оС; 

 - при температуре транспортирования от 0oС до плюс 
15оС рулоны выдерживаются не менее 24 ч перед 
распаковкой в помещении с температурой не ниже 
плюс 15о С;

- при температуре транспортирования от 15о С и выше 
рулоны не требуют выдержки по времени перед 
распаковкой в помещении с температурой не ниже 
плюс 15о С.

�.4. Рекомендуется применять покрытие ПВХ гетероген-
ное одного класса качества, одной партии, одной серии, 
при этом укладку покрытия ПВХ гетерогенного следует 
производить последовательно в увеличивающемся по-
рядке по номеру партии, серии (Series) и номеру рулонов. 
Класс качества, номер партии, серии, номер рулона ука-
заны на этикетке.

 Рис. 1. Без совмещения рисунка

ż1

ż4

ż5

ż2

ż3

ż�

 Рис. 2. С совмещением рисунка

ż1 ż2

ż3 ż4

ż5 ż�

где ż 1, ż 2 и т.д. означает номер рулона покрытия ПВХ гетерогенного;
  означает направление укладки (раскатки) рулонов покрытия 
ПВХ гетерогенного.
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7. РАСКРОЙ ПОКРЫТИЯ ПВХ ГЕТЕРОГЕННОГО
7.1. Раскатать покрытие ПВХ гетерогенное на подготов-
ленное основание, соответствующее требованиям насто-
ящей инструкции. 

7.2. При раскатке рулона покрытия ПВХ гетерогенного 
запрещается протаскивать его с трением лицевой сторо-
ны об основание пола во избежание повреждений его ли-
цевой поверхности.

7.3. Для помещений, размеры которого требуют укладки 
двух и более полотен покрытия ПВХ гетерогенного реко-
мендуется применять схему укладки полотна (см. рис.1 и 
рис. 2).

Полотна покрытия ПВХ гетерогенного должны уклады-
ваться внахлест, причем кромка каждого последующе-
го полотна перекрывает кромку предыдущего. Ширина 
нахлеста должна составлять 3–5 см. 

7.4. Провести «грубую» подрезку раскатанного полотна 
покрытия ПВХ гетерогенного оставляя запас по кром-
ке полотна с плюсом не менее 3 см по периметру поме-
щения, включая выступы и дверные проемы (т.е. кром-
ка полотна должна заходить на стену на высоту не выше 
ширины плинтуса).

7.5. Раскатанное полотно покрытия ПВХ гетерогенного 
оставить для вылежки не менее двух суток при темпера-
туре не ниже плюс 15°С.

8. ВЫБОР КЛЕЯ
8.1. Внимательно изучить инструкцию по применению 
используемого клея.

8.2. Рассчитать потребность клея для приклеивания по-
крытия ПВХ гетерогенного в помещении исходя из сред-
него расхода клея 250–300 г/м2.

9. УКЛАДКА ПОКРЫТИЯ ПВХ ГЕТЕРОГЕННОГО
При укладке покрытия ПВХ гетерогенного следует руко-
водствоваться Техническими требованиями и правила-
ми «Полы» п.8.19.

9.1. При укладке полотен покрытия ПВХ гетерогенного 
с совмещением рисунка рекомендуется зафиксировать 
стык полотен при помощи малярного скотча (см. рис. 3) – 
для предотвращения смещения рисунка в процессе при-
клеивания.

9.2. Отогнуть полотно покрытия ПВХ гетерогенного и 
свернуть его в рулон согласно схемы (см. рис.4). Начи-
нать сворачивать раскатанное полотно в рулон следует с 
последнего полотна.

 Рис. 3
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 Рис. 4
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 Рис. 5
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9.3. Нанести равномерно на основание пола клей с по-
мощью зубчатого шпателя для клея, следуя рекоменда-
циям производителя клея (см. рис. 5). 

Площадь нанесения клея зависит от «открытого времени 
выдержки клея». «Открытое время выдержки клея» — ин-
тервал времени от нанесения клея на основание до сое-
динения склеиваемых поверхностей в условиях окружа-
ющей среды, т.е время в течении которого клей сохраня-
ет свои адгезионные свойства.

9.4. Затем раскатать полотно покрытия ПВХ гетероген-
ного на основание, промазанное клеем. Начинать раска-
тывать полотна на проклеенное основание следует 
с первого полотна (см. рис. 6).

9.5. Для качественной приклейки полотна покрытия 
ПВХ гетерогенного к основанию обязательно прокатать 
всю поверхность уложенного полотна покрытия ПВХ ге-
терогенного при помощи пробковой притирочной доски 
и/или гладкого валика от середины к краю полотна – 
для обеспечения удаления пузырьков воздуха между ос-
нованием и полотном покрытия ПВХ гетерогенного. 
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9.�. После приклеивания полотна покрытия ПВХ гетеро-
генного удалить с его поверхности излишек клея при по-
мощи влажной салфетки или губки.

9.7. Удалить малярный скотч.

9.8. Аналогично выполнить операцию по п.п. 9.2–9.6 для 
следующего полотна. 

9.9. ВНИ́АНИЕЯ Если в процессе приклеивания полот-
на покрытия ПВХ гетерогенного к основанию «открытое 
время выдержки клея» истекло, то клей необходимо пол-
ностью удалить, а затем вновь нанести новую порцию 
клея на основание пола.

9.1�. Провести «финальную» подрезку кромки полотна 
покрытия ПВХ гетерогенного по периметру помещения, 
включая выступы и дверные проемы с отступлением 
от основания стены на расстояние 0,5–1,0 см (т.е. кромка 
полотна должна отступать от основания стены).

9.11. В месте нахлеста полотен разметить стык при по-
мощи комбиразметчика, прорезать по направляющей на-
сквозь, обработать стык кромковтирочным молотком, 
удалить обрезки. Прокатать стык при помощи притироч-
ной доски или гладкого валика и удалить с его поверхно-
сти излишек клея при помощи влажного материала.

9.12. После завершения укладки оставить покрытие ПВХ 
гетерогенное до полного высыхания клея, согласно реко-
мендациям производителя клея, но не менее чем на 24 ча-
са, затем стык заделать методом холодной сварки с ис-
пользованием средства для холодной сварки ПВХ 6CTMGVV, 
следуя инструкции по его применению, или методом горя-
чей сварки с использованием шнура сварочного из ПВХ 
композиции производства 6CTMGVV, следуя инструкции по 
применению на шнур сварочный из ПВХ композиции.

9.13. После проведения всех работ по укладке, свар-
ке стыков края покрытия ПВХ гетерогенного в местах 
примыкания к стенам, перегородкам необходимо за-
крепить плинтусами или завести на стену согласно 
СанПиН2.1.3.2630-10 п. 4.3. 

1�. ПОДГОТОВКА УЛОÕЕННОГО ПОКРЫТИЯ ПВХ ГЕТЕ-
РОГЕННОГО К âКСПЛУАТАÛИИ
1�.1. После окончания всех строительно-монтажных ра-
бот вручную очистить поверхность от крупного строи-
тельного мусора. 

1�.2. Провести сухую уборку поверхности уложенного по-
крытия ПВХ гетерогенного с помощью швабры (мопа) 
для сухой уборки и подметания или пылесоса для сухой 
уборки для удаления пыли, песка.

1�.3. Провести влажную уборку поверхности уложенно-
го покрытия ПВХ гетерогенного с помощью влажной ве-

тоши, швабры (мопа) плоской из микрофибры или поло-
моечной машины с применением нейтрального моюще-
го средства согласно инструкции производителя по его 
применению.

1�.4. Не использовать бытовые чистящие, моющие сред-
ства в виде порошков, паст содержащие абразивные ве-
щества, растворители.

11. УХОД ЗА ПОКРЫТИЕ́ ПВХ ГЕТЕРОГЕННЫ́ В ПРО-
ÛЕССЕ âКСПЛУАТАÛИИ
Для поддержания на должном уровне внешнего вида 
и продления срока службы уложенного покрытия ПВХ ге-
терогенного необходимы� первичная защита, ежеднев-
ная уборка в течение всего срока úксплуатации покры-
тия ПВХ гетерогенного.

11.1. П͍͊æëôï͉ü ê͉öëñ͉.
Для защиты покрытия ПВХ гетерогенного от загрязнений
использовать�
- металлическую решетку перед входом — для очище-

ния грязи с подошв обуви�
- плотный «щетинистый» коврик в зоне входа�
- ворсистый коврик, который задерживает и впитывает 

оставшуюся грязь. 

Общая длина трех ковриков должная составлять не ме-
нее � метров.

11.2. Еé͊èï͊æï͉ü ͏å͍͌ì͉.
Для ежедневной уборки применять�
- сухую уборку, с использованием швабры (мопа) пло-

ской из микрофибры или пылесоса�
- влажную уборку, с помощью влажной ветоши, шва-

бры (мопа) плоской из микрофибры или поломоечной 
машины с применением моющего средства для еже-
дневной уборки, согласно инструкции производителя 
по его применению.

12. ЗАÞИТА ПОКРЫТИЯ ПВХ ГЕТЕРОГЕННОГО В ПРО-
ÛЕССЕ âКСПЛУАТАÛИИ
12.1. Для предохранения покрытия ПВХ гетерогенного 
от повреждений, мебель на тонких ножках ставить на де-
ревянные, картонные, войлочные прокладки.

12.2. При передвижении тяжелых предметов по покры-
тию ПВХ гетерогенного во избежание его деформации, 
применять прочный и мягкий подстилочный материал.

12.3. При попадании на поверхность покрытия ПВХ гете-
рогенного веществ, оставляющих трудновыводимые пят-
на, удалять сразу изопропиловым спиртом или его во-
дным раствором.

12.4.�ВНИ́АНИЕЯ�Не рекомендуется длительный контакт 
покрытия ПВХ гетерогенного с резиной, оставляющей 
на поверхности несмываемые темные пятна.
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Настоящая инструкция по укладке и уходу за линолеу-
мом ПВХ Tarkett распространяется на производство ра-
бот по устройству полов в зданиях и сооружениях типа А, 
Б, В. Настоящая инструкция разработана в соответствии 
с требованиями СНиП 2.03.13, СНиП 41-01, СНиП 3.01.04, 
СНиП 3.04.01, Технических требований и правил «Полы».
 
Рекомендуется. При устройстве покрытий пола приме-
нять линолеум ПВХ Tarkett одной серии. Номер серии 
(Series), номер рулона указаны на этикетке. При укладке 
линолеум ПВХ Tarkett на больших площадях следует про-
изводить укладку рулонов последовательно в увеличи-
вающемся порядке по номеру серии (Series) и номеру ру-
лонов.

Не рекомендуется. Согласно СНиП 2.03.13 линолеум ПВХ 
Tarkett не рекомендуется применять в помещениях с интен-
сивным механическим воздействием и интенсивным воз-
действием абразивных материалов, жиров, масел и воды.

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ 
Линолеум ПВХ Tarkett доставляется на объекты с учетом 
всех мер предосторожностей, обеспечивающих защиту 
материала от повреждений, увлажнения и загрязнений.
Распаковку рулонов линолеума ПВХ Tarkett следует про-
изводить при температуре не ниже плюс 15°С. В случае 
транспортирования его при температуре от 0°С до плюс 
10°С распаковывать следует не менее чем через 24 часа, 
а при температуре ниже 0°С — не менее чем через 48 ча-
сов после переноса рулонов линолеума ПВХ Tarkett в те-
плое помещение.

ТРЕБОВАНИЯ К ПОМЕЩЕНИЮ
Устройство покрытий из линолеума ПВХ Tarkett должно 
проводиться в помещениях с остекленными окнами по-
сле проверки систем отопления, канализации, горячего 
водоснабжения, электроустройств и вентиляции, а так-
же после окончания всех отделочных работ. Относи-
тельная влажность воздуха в помещении не должна пре-
вышать 60%. Сквозняки в помещении не допускаются 
(СНиП 3.04.01 п.4.4). Устройство покрытий из линолеума 
ПВХ Tarkett допускается при температуре не ниже плюс 
15°С, поддерживаемой в течение 24 часов после оконча-
ния всех отделочных работ (СНиП 3.04.01 п.4.3).

ТРЕБОВАНИЯ К ОСНОВАНИЮ
Бетонное основание перед укладкой линолеума ПВХ 
Tarkett следует выровнять, бугорки на поверхности бето-
на отшлифовать, обеспылить и огрунтовать по всей его 
поверхности без пропусков. Неровности, трещины, выбо-

ины выровнять с применением выравнивающих смесей/
составов (стяжек) с соблюдением инструкции произво-
дителей выравнивающих смесей/составов (СНиП 3.04.01 
п.4.10, п.4.11, Технические требования и правила «Полы» 
п.8.19.22, 8.19.23). 

Влажность гипсовой, цементной и полимерной стяжек 
должна быть не более 5%. (Технические требования  
и правила «Полы» п.8.19.20). Готовое основание обеспы-
лить и огрунтовать по всей его поверхности без пропу-
сков (СНиП 3.04.01 п.4.10, п.4.11, Технические требова-
ния и правила «Полы» п.8.19.23). Готовое основание пола 
должно быть ровным, сухим, чистым, прочным, без тре-
щин, раковин, устойчивым к колебаниям температуры.

Не допускается. Укладывать линолеум ПВХ Tarkett на ра-
нее уложенное поливинилхлоридное покрытие, на осно-
вание, окрашенное масляной краской, на древесново-
локнистые плиты (ДВП) или фанеру, которые деформиру-
ются при изменении температуры и влажности воздуха.

УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ПОЛА ИЗ ЛИНОЛЕУМА ПВХ 
TARKETT
Рекомендация. При укладке линолеума ПВХ Tarkett, сле-
дует руководствоваться Техническими требованиями 
и правилами «Полы» п.8.19. 

Перед укладкой линолеум ПВХ TARKETT, необходимо вы-
полнить следующие операции: 
- провести замер помещения по самой большой длине 

и ширине, учитывая выступы и дверные проемы;
- просчитать требуемый метраж линолеума ПВХ Tarkett 

с учетом выступов и дверных проемов (избежать 
швов можно выбрав максимальную ширину рулона);

- сделать допуск на совмещение рисунка в случае ис-
пользования нескольких полотен. 

 
Рекомендуемые инструменты для укладки:
- для разметки помещения — рулетка, карандаш, ли-

нейка; 
- для резки — нож с трапецивидным, крючкообразным 

лезвиями;
- для укладки — зубчатый шпатель для клея (встав-

ка А2), притирочная доска или гладкий валик весом 
50 кг (75 кг).

 
Рекомендуемые материалы. 
Акриловый водно-дисперсионный клей для ПВХ-покры-
тий. 
Система для холодной сварки ПВХ Tarkett. 

ИНСТРУКЦИЯ ПО УКЛАДКЕ И УХОДУ

ЗА БЫТОВЫМ ПВХ-ПОКРЫТИЕМ

УКЛАДКА ЛИНОЛЕУМА ПВХ TARKETT
Подçотоæка линолеума ПВХ TCTMGVV к укладке. Раскатать 
линолеум ПВХ вспененный на ровном, чистом и сухом 
основании и оставить для вылежки не менее двух суток 
при температуре не ниже плюс 15°С. Места, не прилегаю-
щие полностью к основанию, пригружают. (Технические 
требования и правила «Полы» п.8.19.24). Произвести 
раскрой полотна линолеума ПВХ Tarkett.

ÖапреöаетсяЯ При раскатке рулона линолеума ПВХ 
Tarkett протаскивать полотно с трением лицевой сторо-
ны об основание пола во избежание повреждений его ли-
цевой поверхности. 

НАНЕСЕНИЕ КЛЕЯ
Использовать клей согласно рекомендациям производи-
теля клея. Изучить инструкцию по применению исполь-
зуемого клея. Средний расход клея Ţ 250—300 г/м�. На-
носить клей равномерно с помощью зубчатого шпателя 
для клея (вставка А2) на основание. Площадь сегмента 
для нанесения клея зависит от «рабочего времени клея». 
«Рабочее время клея» — время, в течение которого клей 
сохраняет свои адгезионные свойства

ВАÕНОЯ Если на площадь с нанесенным клеем не успе-
ли уложить линолеум ПВХ Tarkett и «рабочее время клея» 
истекло, то клей необходимо полностью удалить, а затем 
новую порцию клея нанести вновь.

Укладка со õæом. При укладке линолеума ПВХ Tarkett 
со швом наложить полотна внахлест (3Ţ5 см) до совме-
щения рисунка, место нахлеста полотен прорезать по ли-
нейке насквозь, удалить обрезки, затем произвести его 
раскрой с отступлением от основания стены на 0,5Ţ1 см.  
Отогнуть полотно линолеума ПВХ Tarkett и свернуть его 
в рулон, нанести на основание зубчатым шпателем клей, 
выдержать время в соответствии с рекомендациями про-
изводителя клея, уложить полотно на основание и прити-
рочной доской или гладким валиком весом 50 кг (75 кг) 
прокатать всю поверхность пола от середины к краям 
кроме стыка. Аналогично выполнить данную операцию 
для другого полотна. Излишек клея удалить. 

После завершения укладки линолеума ПВХ Tarkett оста-
вить до полного высыхания клея, согласно рекоменда-
циям производителя клея. Рекомендуется стык линолеу-
ма ПВХ Tarkett сваривать методом холодной сварки с ис-
пользованием системы для холодной сварки ПВХ Tarkett. 
После проведения всех работ по укладке, края линоле-
ума ПВХ Tarkett в местах примыкания к стенам, перего-
родкам закрепить плинтусами. В дверных проемах сты-
ки линолеума ПВХ Tarkett закрывают при помощи порож-
ков. âксплуатация пола возможна после окончания всех 
работ по укладке.

Укладка åеê õæа. Бесшовная укладка линолеума ПВХ 
Tarkett выполняется аналогично укладке линолеума 
со швом, исключая операции по совмещению рисунка, 
приклейки или сварке шва.

ПОДГОТОВКА К âКСПЛУАТАÛИИ
Перед началом эксплуатации пола необходимо тщатель-
но очистить его поверхность от возможных остатков 
клея. В зависимости от интенсивности загрязнений ре-
комендуется использовать: ручную влажную уборку с ис-
пользованием влажной тряпки или влажного плоского 
«мопа» (швабры) из микрофибры с применением мою-
щего средства по уходу за ПВХ-покрытием согласно ин-
струкции производителя моющего средства.

УХОД ПРИ âКСПЛУАТАÛИИ
Для ежедневной уборки рекомендуется сухая и/или 
влажная уборка. Сухая уборка проводится с использова-
нием плоского «мопа» (швабры) из микрофибры или пы-
лесоса. Влажная уборка предусматривает ручную влаж-
ную уборку с использованием влажной тряпки или влаж-
ного плоского «мопа» из микрофибры с применением 
моющего средства по уходу за ПВХ-покрытием согласно 
инструкции производителя.

Не рекомендуется. Использовать бытовые универсаль-
ные чистящие, моющие, отбеливающие (хлорсодержа-
щие) средства, абразивные материалы, растворители.

ЗАЩИТА ПРИ âКСПЛУАТАÛИИ
Рекомендуется. Для предохранения линолеума ПВХ 
Tarkett от повреждений, мебель на тонких ножках ста-
вить на деревянные, картонные, войлочные проклад-
ки. При передвижении тяжелых предметов по линоле-
уму ПВХ Tarkett во избежание его деформации, приме-
нять прочный и мягкий подстилочный материал. При по-
падании на поверхность линолеума ПВХ Tarkett веществ, 
оставляющих трудновыводимые пятна, удалять сразу 
изопропиловым спиртом или его водным раствором.

Не рекомендуется. Длительный контакт с резиной, остав-
ляющей на поверхности несмываемые темные пятна.
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TARKETT SHOW
Tarkett Show 2018 стало уже двенадцатым 
по счету ежегодным мероприятием, в рам-
ках которого мы встречаемся с покупате-
лями в различных регионах для презента-
ции новых продуктов и дизайнов, новых 
услуг и форм продвижения товаров. Tarkett 
Show 2018 прошло в 20 городах нашей стра-
ны, от Санкт-Петербурга до Новосибирска 
и Владивостока. По большому количеству 
посетителей и отзывам партнеров мы ви-
дим, что подобный формат встреч с наши-
ми партнерами зарекомендовал себя как 
самый эффективный на рынке.

МЕНЕДЖМЕНТ КАТЕГОРИИ 
Понимая исключительную важность со-
хранения и повышения доходности бизне-
са наших партнеров в розничном канале, 
Tarkett первым в отрасли предложил си-
стему управления категорией «Линолеум». 
Постоянно развивающаяся система вклю-
чает в себя принципы формирования ас-
сортиментной матрицы, основные элемен-
ты управления и развития розничного биз-
неса, способы продвижения товара.

РАЗВИТАЯ СЕТЬ РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРЕД-
СТАВИТЕЛЬСТВ
Ключевую роль в воплощении нашей стра-
тегии играют региональные представите-
ли Tarkett, каждый из которых всегда рад 
оказать поддержку в решении любых еже-
дневных задач Вашего бизнеса. 

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Для создания качественных продуктов 
для нас чрезвычайно важна обратная 
связь с нашими покупателями. Мы очень 
ценим мнение наших партнеров и клиен-
тов, стараемся оперативно реагировать и 
взвешенно относимся к вашим предложе-
ниям, стремимся своевременно дать нуж-

ный совет, помочь с выбором напольного 
покрытия нашим покупателям или прояс-
нить сложную ситуацию.

Если у вас есть вопросы и пожелания, зво-
ните нам, пишите на hotline@tarkett.ru или 
общайтесь онлайн в нашем официальном 
сообществе «Tarkett | Уникальное ощуще-
ние пола» ВКонтакте. Нам важно пони-
мать, что думает каждый из вас, ведь зна-
чительная доля наших стремлений направ-
лена на  создание для вас максимально 
комфортных условий продажи линолеума 
Tarkett.

POSM
Привлекательно оформленный магазин по-
зволит значительно повысить эффектив-
ность ваших продаж. Вы можете заказать 
каталог с полным перечнем материалов 
для оформления мест продаж (POSM), об-
ратившись к вашему региональному пред-
ставителю, либо отправив запрос на горя-
чую линию Tarkett: hotline@tarkett.ru.

ОБУЧАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
Чувствуя свою ответственность за верный 
выбор наших покупателей, мы создали ряд 
информационных материалов, с помощью 
которых мы стремимся повысить уровень 
знаний о линолеуме:

• «Линолеум: как выбрать лучший» ― ин-
формационное пособие для покупателей.

• «Линолеум: 10 заповедей гуру продаж» — 
информационное пособие для продавцов.

• Рабочие карточки продавца, которые со-
держат самую необходимую информа-
цию для грамотного консультирования.

• «Памятка покупателя» ― содержит ин-
формацию об укладке и уходе за линоле-
умом Tarkett.

ТARKETT ДЛЯ ПАРТНЁРОВ 

Tarkett Show 201�

Tarkett Show 201�

Tarkett Show 201�
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Узнать о последних технологических раз-
работках в области производства наполь-
ных покрытий, познакомиться с новыми 
строительными материалами и получить 
практические навыки работы с ними мож-
но в специализированных Центрах Tarkett 
Academy

Специалисты Tarkett Academy помогут 
не только разобраться во всех тонкостях 
укладки напольных покрытий и стать на-
стоящим экспертом, но и получить новые 
знания о продуктах Tarkett, аксессуарах к 
ним и сопутствующих материалах.

Пройти программы обучения укладке на-
польных покрытий в Tarkett Academy мо-
гут как представители строительных про-
фессий (укладчики, бригадиры), так и ком-
плектаторы, дизайнеры, проектировщики, 
менеджеры и продавцы напольных по-
крытий.

ТARKETT АКАДЕМИЯ 

В Центрах Tarkett проводятся теоретиче-
ские и практические занятия по подготов-
ке основания, укладке напольных покры-
тий Tarkett (линолеум, паркетная доска, 
ламинат, модульное напольное покрытие 
Art Vinyl в плитках и планках, ковролин и 
ковровая плитка), сварке.

Специализированные центры Tarkett Aca- 
demy расположены в нескольких городах 
России: г. Голицыно (Московская область), 
г. Отрадный (Самарская область), г. Екате-
ринбург, г. Новосибирск.

На портале Tarkett Academy размещены об-
учающие материалы по различным кате-
гориям продуктов Tarkett, а также по стан-
дартам продаж, обслуживания клиентов, 
мерчендайзингу. 

Зарегистрироваться на портал можно на-
правив заявку на ta@tarkett.com.

тел.: +7 (495) 775 37 37 
e-mail: ta@tarkett.com
www.tarkett.ru
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Согласно результатам внутреннего иссле-
дования компании Tarkett более 60% поку-
пателей принимают окончательное реше-
ние о покупке в магазине и тратят на 13% 
больше средств на покупку товаров в безу-
пречно оформленных магазинах. 

Именно поэтому с целью поддержки на-
ших партнеров и привлечения дополни-
тельного внимания покупателей к нашим 
продуктам мы предлагаем разнообраз-
ные решения и инструменты для магази-
нов. Мы обеспечиваем розничные мага-
зины разнообразными рекламно-инфор-
мационными материалами, создаём ин-

ТARKETT ÔЛЯ ПАРТН̳РОВ 

ПОДДЕРЖКА РОЗНИЧНЫХ МАГАЗИНОВ

дивидуальные проекты по оформлению, 
делимся рекомендациями о том, как зо-
нировать пространство, организовать на-
вигацию, сделать нестандартную экспо-
зицию с укладкой напольного покрытия, 
разместить рекламно-информационные 
материалы.

Мы будем рады оказать поддержку в раз-
работке индивидуальных дизайн-проек-
тов и предоставить необходимые реклам-
но-информационные материалы, наполь-
ные покрытия и решения по оформлению 
Вашего магазина.
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Мы стремимся стать еще ближе к нашим 
покупателям и постоянно совершенствуем 
наши онлайн-ресурсы, делая их еще более 
удобными, простыми и полезными для вас.

Корпоративный сайт www.tarkett.ru — это 
удобный инструмент для работы наших 
партнеров, профессиональных участников 
рынка и конечных потребителей.

• Электронный каталог продукции.

• Доступ к информационным материалам 
(брошюры, буклеты, медиа-материалы, 
инструкции, сертификаты).

• Профессиональные советы по уходу 
и укладке.

• Информация о магазинах, где можно 
купить продукцию Tarkett.

• Форум с консультациями специалистов 
Tarkett.

• Специальный раздел для наших 
партнеров.

ТARKETT Online 

Воспользуйтесь сервисом iDesigner для 
визуализации выбранного напольного 
покрытия в интерьере!

Широкие возможности Tarkett iDesigner 
www.idesigner.tarkett.ru позволяют:

• Выбрать и сравнить различные 
напольные покрытия Tarkett в 
интерьере.

• Изменить направление укладки 
напольного покрытия на 45/90/135/180°.

• Узнать характеристики продукта.

• Изменить цвет стен и фасадов мебели.

• Увеличить масштаб изображения.

• Найти напольное покрытие по артикулу/
коллекции.

• Распечатать и сохранять проект в 
закладках.

• Поделиться проектом с друзьями.

Мы запустили отдельное приложение для 
Art Vinyl Tarkett www.artdesigner.tarkett.ru, 
которое позволит создавать уникальные 
дизайнерские варианты укладок модульных 
ПВХ-покрытий Art Vinyl.

͇акже приглашаем вас заглянуть на яркий информационный промо-сайт модульного напольного 
покрытия Art Vinyl www.artXinyl.ru, где вы найдете всю необходимую информацию о продукте.
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Вы не можете определить какая коллекция линолеума из широкого ассортимента Tarkett по-
дойдет именно вам? Какую коллекцию выбрать в коридор, а какую — в детскую? Мы пред-
лагаем вам воспользоваться таблицей «5 звезд», которая поможет сделать правильный 
выбор всего за 3 шага.

ПВХ-ПОКРЫТИЯ ТARKETT 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ КОЛЛЕКЦИЙ

1. Выберите помещение, где планируе-
те уложить линолеум (жилое или обще-
ственное).

2. Определите столбец с подходящим 
классом использования (кухня, спаль-
ня, коридор и пр.).

3. Выберите коллекцию по количеству 
звезд: 

 3 звезды — экономичный вариант (ба-
ланс цены и качества), 

 4 звезды — продукты с дополнительны-
ми ценностями (характеристиками),

 5 звезд — самый элегантный вариант. 

Вы можете использовать любую коллек-
цию, справа от выбранного вами столбца.

ВНИМАНИЕ!
При выборе коллекций напольных покры-
тий для общественных и производствен-
ных помещений необходимо учитывать 
требования к пожарной безопасности кон-
кретных помещений.
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цеха заводов точной механики склады, цеха электронной 
сборки

склады, производственные цеха
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524+0T 241, +..75+10,
+&;..' 018#, #$51.7T, 

&+8#, (14%', /1&#, 
)4#0&, #T/152*'4'

(14%',
#!�%�!#��� #%%<'0T 241

группа K3, 24+/1 2.75, 
T'/21 2.75, 

0'9 #%%<'0T T'44#, 
#%%<'0T 70+8'45#., 
#%%<'0T '537+55'

дополнительные ценности
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кабинет,
небольшой оòис

переговорная комната,
банкетный зал, бутик

холлы больниц,
коридоры и классы 

школ

универсальные 
магазины
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• паспортом качества;

• документом, подтверждающим соответ-
ствие продукции гигиеническим требова-
ниям безопасности (СанПин 2.1.2.729-99); 

• едиными санитарно-эпидемиологиче-
скими и гигиеническими требованиями 
к товарам, подлежащим санитарно-эпи-
демиологическому надзору (контролю), 
утвержденным решением комиссии Та-
моженного Союза (Глава II, Раздел 6 

СЕРТИФИКАТЫ, НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

«Требования к полимерным и полимер-
содержащим строительным материалам 
и мебели»).

• документом, подтверждающим соответ-
ствие продукции требованиям пожарной 
безопасности (ФЗ №123 от 22.07.2008);

• документом, подтверждающим соответ-
ствие продукции требованиям системы 
ГОСТ Р (добровольная сертификация);

ВСЕ КОЛЛЕКЦИИ TARKETT, ПОСТУПАЮЩИЕ 
В ОБРАЩЕНИЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ, ИМЕЮТ СООТВЕТСТВУЮЩУЮ 
УПАКОВКУ, МАРКИРОВКУ И СОПРОВОЖДАЮТСЯ:



Информация в данном каталоге корректна, включая ширины представленных дизайнов коллекций,  на момент публикации. Благодаря 
постоянному усовершенствованию технологических процессов компания оставляет за собой право изменять и корректировать 
информацию в последующих публикациях.

Расцветки дизайнов, представленные в каталоге, могут отличаться от реальных образцов продуктов из-за специфики полиграфического 
производства.

КонтаКты

ЦЕнтР – Москва +7 495 775-37-37     

СЕВЕРо-ЗаПаД – Санкт-Петербург +7 812 542-13-27  

ЮГ –  Ростов-на-Дону +7 863 287-00-04  

ВоЛГа – Самара +7 495 775-37-37  доб. 2490 

УРаЛ – Екатеринбург +7 343 344-98-86

СИБИРь – новосибирск +7 383 230-04-70

ДаЛьнИй ВоСтоК – артем +7 495 775-37-37    

www.idesigner.tarkett.ru www.vk.com/tarkett_russiawww.artdesigner.tarkett.ru
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ЛИноЛЕУМ / ART Vinyl / аКСЕССУаРы

Tarkett Group

115432, Россия, г. Москва,
проспект андропова, д. 18, к. 7

www.tarkett.ru

тел.: +7 495 775 37 37
Горячая линия: hotline@tarkett.ru

07-2019

Мы создаём 
полы, которые 
делают каждый 
ваш день 
особенным


